ROTHBUCHER SYSTEME

Das Zubehorsystem fir die Vermessung

Die ideale Ergéinzung zu allen Messgeréten und perfekt fir die Digitale Baustelle
Fordern Sie unsere Preisliste an



Seit 1996 entwickelt und vertreibt die
Firma Rothbucher Systeme Produkte fir
die Dokumentation von Vermessungs-
punkten am Bau. Die Produkte werden
seither mit grofBem Erfolg in allen Berei-

chen der Vermessung eingesetzt.

Prézisionsmessgerdte sind heute im
Bereich der Vermessung unverzicht-
bar. Bleistiftstriche, Négel und andere
nicht identifizierbare Markierungen als
Vermessungspunkte gehdren der Ver-

gangenheit an - sie erfillen l&ngst nicht

mehr die Anforderungen der modernen
Vermessung.

Prézision beginnt bei den Vermessungspunkten. Nur mit prézisen Punkten kénnen Messgeréte die
erwarteten Ergebnisse liefern. Auch deshalb werden unsere Produkte von Vermessern, Bauleitern, Polie-

ren und Architekten sehr geschétzt und gehéren heute weltweit zum Standard auf vielen Baustellen.

Besonders unser System ,, Ein Referenzpunkt fir alle Instrumente” (One Point Fits All - OPFA)
wurde mit grofem Interesse am Markt aufgenommen. Das System berzeugt mit innovativen L&sungen
und einer extrem einfachen Handhabung. Dieses System setzt neue Maf3stébe fir Referenzpunkte nicht
nur fir die Digitale Baustelle und BIM, sondern auf allen Baustellen, auf denen moderne Messtechnik

eingesetzt wird.

Auf unserer Webseite www.meterriss.de und auf unserem YouTube-Kanal Rothbucher Systeme™

zeigen wir zahlreiche Ldsungen und Anwendungsbeispiele.

Wir freuen uns, lhnen in unserem neuen Katalog die Vielseitigkeit unseres Vermessungszubehor-Systems
prasentieren zu dirfen. Sicher finden auch Sie auf den folgenden Seiten das passende Produkt fir Ihr

aktuelles Projekt oder die passende Ergénzung zu lhrem Messgeréit.

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne persénlich zur Verfigung.

Georg Rothbucher

Griinder und Inhaber der Firma Rothbucher Systeme *RS YouTube Kanal
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Ideal fir Betonbaustellen ohne Putzarbeiten
und zur dauerhaften Sicherung von Achsen als
Negativabdruck im Beton.

Die Negativabdriicke werden nach dem Ent-
fernen der Deckenschalung sichtbar.

Meterriss- und Achs-Plaketten RS10 und RS11*

RS Meterriss-Plaketten - millionenfach bewdéhrt - aus gutem Grund

Die Plaketten RS10 bzw. RS11* werden zur Sicherung des Meterrisses bei Baustellen ohne

Putzarbeiten und in Tir- oder Fensterleibungen verwendet.

Zur daverhaften Sicherung der Achsen bis zur Gebéudefertigstellung werden die Plaketten
bereits auf der Deckenschalung bzw. an der Deckenrandschalung auf Achse eingemessen und
fixiert. Die fur alle Handwerker gut sichtbaren Negativabdriicke werden fir den Trockenausbau

bzw. fir alle weiteren Installationen im Innenbereich verwendet.

Die Negativabdriicke am Deckenrand nutzt der Polier, um mithilfe von Schlagschnur oder
Laser die Achsen direkt auf die frisch betonierte Decke zu Gbertragen. Bei Bedarf kénnen diese

Markierungen spéter fir die Installation der Fassade verwendet werden.

Meterriss- und Achs-Plaketten von Rothbucher Systeme sind seit Jahren weltweit
Standard auf vielen Baustellen.

Meterriss-Plaketten RS10/RS11*
80 mmb x50 mmh

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

*selbstklebend



Zur Sicherung von Meterriss und Achsen auf Baustellen mit Putzarbeiten.

RS21r* auf einer runden Séule fixiert. RS21r* geklebt, fixiert und farbig Elastische ,Putzpinsel” zur Sicherung
Der Steg wird mit einem Teppich- Uberspriht — Manipulationen werden  des Meterrisses bis nach den Putz-
messer 4 - 5 mal eingeschnitten. somit ausgeschlossen. arbeiten.

Meterriss- und Achs-Plaketten RS20 und RS21*

RS Meterriss-Plaketten - millionenfach bewdéhrt - aus gutem Grund

Die Plaketten RS20 bzw. RS21* werden auf unverputzten Wénden montiert und dienen Hand-
werkern als eindeutige Referenzpunkte.

Um MafBdifferenzen beim Ubertragen zu vermeiden, verfiigen die Plaketten iber einen Vor-

sprung, auf dem der Meterstab aufgesetzt werden kann.

Die elastischen , Putzpinsel” sorgen dafir, dass der Meterriss auch nach den Putzarbeiten leicht
zu finden ist. Meterriss, Hshen und Achsen bleiben iiber die Putzarbeiten hinaus gesichert.

Um eventuelle Manipulationen zu verhindern, werden die Ecken farbig iiberspriiht, sodass ein
mutwilliges Versetzen der Marken sofort erkennbar ist.

Nach Abschluss aller Arbeiten werden die Pinsel abgezwickt — die Nacharbeiten sind minimal -

und die Plaketten bleiben als Beweis unter Putz.

Wir empfehlen die Plaketten zu kleben und mindestens einmal zu sichern.

Meterriss-Plaketten R$20/RS21*
80 mmb x50 mmh

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

*selbstklebend



Dachrinnen sind fir die Verwendung von Referenzpunkten nicht zu empfehlen, da sie oftmals instabil sind und zudem
enge Rundungen die Genauigkeit der Messungen negativ beeinflussen.

RS
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Reflexzielmarken
RSZ2 - RSZ6, RSZ22, RSZ2YE - RSZ6YE

Reflexzielmarken erhalten Sie in den Grofen:

RSZ2 / RSZ2YE 21 x 21 mm —  Reichweite ca. 50 m
RSZ3 / RSZ3YE 30 x 30 mm —  Reichweite ca. 80 m
RSZ4 / RSZAYE 40 x 40 mm —  Reichweite ca. 100 m
RSZ6 / RSZ6YE 60 x 60 mm —  Reichweite ca. 120 m
RSZ22 220 x 220 mm —  Reichweite ca. 500 m

Die angegebenen Reichweiten sind Durchschnittswerte, die von den meisten aktuellen Mess-

gerdten Ubertroffen werden. Einige Gerdéte erfordern jedoch einen Mindestabstand von 10 m.

Unsere Reflexzielmarken werden auf einer Trégerfolie geliefert, die das Ablésen der
Marken selbst bei der Verwendung von Handschuhen erméglicht!

Um bei Messungen mit Reflexzielmarken eine Genavigkeit von 1-2 mm erzielen zu kénnen,
sollte der Anpeilwinkel maximal 20° betragen.

Fir alle Streckenmessungen mit Totalstationen empfehlen wir ausschlieBlich die Ver-
wendung von Plaketten mit Reflexzielmarken.

Fur Distanzmessungen mit z.Bsp. Distos oder mit Systemen wie Flexijet werden Vermessungs-
Plaketten mit Fadenkreuz ohne Reflexzielmarken angeboten.
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RSZ2YE bis RSZ&YE
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RS30r im Industriebau: Dokumentation von Héhen RS30r im Industriebau: Fir jedes Messinstrument ein
und Achsen in einem Produkt perfekter Messpunkt

Mit Schlagzahlen oder wasserfestem Stift werden Héhen, Achsen und Positionsnummer angegeben.

BIM Vermessungs-Plaketten
RS30 und RS31* RS40 und RS41*

Perfekte Referenzpunkte fiir BIM (Building Information Modeling)

— Eindeutige Fixpunkte fir alle Gewerke

— Ein Fixpunkt fir alle géngigen Vermessungsgersite!

Die BIM-Plaketten RS30/RS31* und RS40,/RS41* ermdglichen die Dokumentation und dauer-
hafte Sicherung von Héhen und Achsen mit nur einem Produkt. Werden auf Baustellen ver-
schiedene Messgerdte eingesetzt, sind die BIM-Plaketten die beste Lésung MaB3differenzen zu
vermeiden.

Ob Nivellier, Laser, Theodolit oder Totalstation: Die BIM-Plaketten bieten fir jedes Instrument den
optimalen Vermessungspunkt und gewdhrleisten fir alle Gewerke identische Héhen, Achsen und
Koordinaten.

Auf schwierigem Untergrund werden die Plaketten dauerhaft mit Montagekleber oder mittels
Dibel und Schraube fixiert. Ein Vorsprung, auf dem Meterstab oder Messlatte aufgesetzt werden
kénnen, garantiert die exakte Hshenabnahme.

Um die Sicherung des Vermessungspunktes langfristig zu gewdahrleisten, ist unter jeder Reflexziel-
marke ein Fadenkreuz auf der Tragerplatte aufgedruckt.

Sollte die Reflexzielmarke beschadigt werden, |@sst sie sich problemlos austauschen, ohne dass
der Originalvermessungspunkt verloren geht. So bleibt die Eindeutigkeit und Dauverhaftigkeit des
Messpunktes BIM-konform gewdhrleistet.

Verwenden Sie fir Streckenmessungen mit Totalstationen nur Plaketten mit Reflexzielmarken.

BIM Vermessungs-Plaketten RS30/RS31* mit Reflexzielmarke 30 x 30 mm
90 mm b x 60 mm h

BIM Vermessungs-Plaketten RS40/RS41* mit Fadenkreuz
90 mm b x 60 mm h

Alle Vermaf3ungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

*selbstklebend
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Vermessungs-Plaketten fir vielféltige Einsatzméglichkeiten

Vermessungs-Plaketten
RS50/RS51* RS60/RS61* RS70/RS71*

Referenzpunkte fir BIM und mehr

Der Einsatz dieser Plaketten ist sehr vielféltig und auch diese Plaketten erfiillen alle Vorgaben

fur den Einsatz auf BIM-konformen Baustellen.

Im Auf3enbereich kénnen sie an beliebigen Punkten dauerhaft fixiert werden und dienen dort
vorwiegend als Referenzpunkte fir die Stationierung mit Totalstationen oder fir Setzungs-
messungen. Im Inneren von Gebd&uden werden Héhen und Achsen eindeutig dokumentiert.
Das Ubertragen der Achsen auf die néchste Etage kann einfach und exakt mit Laser oder Lot im

Treppenhaus oder ber eine Aussparung erfolgen.

Sind die Plaketten an der Fassade fixiert, kénnen sie von Vermessern und Polieren weiter genutzt
und vom Fassadenbauer zum Einmessen von Glas- und Natursteinfassaden verwendet werden.
Aufgrund ihrer Materialqualitét und Beschaffenheit eignen sich die Marken zudem hervorragend

fir die Langzeitiberwachung von Gebéuden, Briicken, Stitzwénden und vielem mehr.

Um die Sicherung des Vermessungspunktes iber einen langen Zeitraum zu gewdhrleisten, ist
unter jeder Reflexzielmarke ein Fadenkreuz auf der Trégerplatte aufgedruckt. Sollte die Reflex-
zielmarke einmal beschadigt werden, kann sie problemlos ausgetauscht und der Original-

vermessungspunkt einfach, schnell und kostengiinstig wiederhergestellt werden.

Verwenden Sie fir Streckenmessungen mit Totalstationen nur Plaketten mit Reflexzielmarken.

Vermessungs-Plaketten RS50/51* mit Reflexzielmarke 30 x 30 mm
75 mmb x 60 mmh

Vermessungs-Plaketten RS60/61* mit Reflexzielmarke 40 x 40 mm
75 mmb x 60 mm h

Vermessungs-Plaketten RS70/71* mit Fadenkreuz
75 mmb x 60 mmh

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

*selbstklebend
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Arabtec Resident Tower
Dubai

Schellingwouderbrug
Amsterdam

Autobahnbriicken A8

Vermessungs-Plakette Vermessungs-Tafel
RSAKZ6 RSALU22

Prézision Uber groBe Distanzen

Diese Plaketten werden immer dann eingesetzt, wenn Messungen iiber gréfere Distanzen

erforderlich sind.

Die Plaketten RSAKZ6 sind mit einer 60 x 60 mm Reflexzielmarke ausgestattet und die
Reichweite betrdgt ca. 120 m, im reflektorlosen Modus sogar bis zu 250 m und mehr.

Die Reflexziel-Tafeln RSALU22 mit Aluminium-Platte 260 x 260 mm und einer
Reflexzielmarke 220 x 220 mm sind fir Messungen bis 500 m geeignet.

Kunststoff-Tréigerplatte RSAKZ6 mit Reflexzielmarke 60 x 60 mm
120mm b x75 mm h

Alu-Trégerplatte RSALU22 mit Reflexzielmarke 220 x 220 mm
260 mm b x 260 mm h

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

17



Winkel-Vermessungs-Plaketten
RS80 RS90 RS100

Lésungen bei schwierigen Positionen

Diese Plaketten kommen immer dann zum Einsatz, wenn aufgrund schwieriger Messpositionen

ein direktes Anpeilen der Messpunkte nicht mehr méglich ist.

Die Plaketten RS80 werden ,dachférmig” montiert und eignen sich besonders gut als Ecklésung

zur Beobachtung von Fassaden und anderen Objekten.

Sollen Héhen und Achsen von au3en nach innen und umgekehrt Gbertragen werden, kénnen
die Plaketten beispielsweise an der Fensterleibung angebracht werden, um buchstéblich ,,um

die Ecke” zu messen.

Die Plaketten RS90 ermdglichen das Anpeilen der Vermessungspunkte aus nahezu jeder Posi-

tion. So kann eine Achse beispielsweise von vorne, unten und oben angepeilt werden.

Um die Sicherung des Vermessungspunktes iiber einen langen Zeitraum zu gewdhrleisten, ist
RS9Or, U-Bahnstation World Trade Center RS90g, Metro in Rotterdam unter jeder Reflexzielmarke ein Fadenkreuz auf der Tragerplatte aufgedruckt.

Verwenden Sie fir Streckenmessungen mit Totalstationen nur Plaketten mit Reflexzielmarken.

Winkel-Vermessungs-Plakette RS80 mit zwei Reflexzielmarken 40 x 40 mm
90 mmb x75mmh

Winkel-Vermessungs-Plakette RS90 mit drei Reflexzielmarken 40 x 40 mm
75 mmb x 65 mmh

Winkel-Vermessungs-Plakette RS100 mit vier Fadenkreuzen
90 mmb x 75 mm h

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

RS80r, Al Sadd Stadion in Qatar Al Sadd Stadion in Qatar




Vermesser missen sich nicht mehr in Gefahren- RSAK130 und RS21: perfekte Referenzpunkte
zonen begeben. fir Meterriss und Achsen im Aufzugsbereich

Beobachtungen von Larmschutzwénden Beobachtungen von Briicken

20

Tragerplatten mit Winkel und Reflexzielmarken

RSAK80 RSAK130

Monitoring leicht gemacht

RSAK80 und RSAK130 finden ihren Einsatz an Gleisen, Briicken, Einhausungen, Staumauern,
Gebduden, Abstitzungen, in Hochregallagern, Aufzugsschéchten u.v. m.

Bei gut geplanter Montage kann mit diesen Produkten aus fast jeder Position der Vermessungs-
punkt angepeilt werden.

An Bahngleisen z.B. muss sich der Vermesser nicht mehr in Gefahrenzonen begeben, sondern
kann jederzeit aus sicherer Position seine Messungen durchfihren. Auch geféhrliche und teure
StraBBensperren sind nicht mehr nétig, da viele Messungen erheblich vereinfacht werden.

In Aufzugsschéchten werden die Adapter senkrecht auf Achse montiert (siehe Bild linke Seite).
Die Achsen sind damit aus jeder Position fir alle Gewerke gut sichtbar.

Um die Sicherung des Vermessungspunktes iber einen langen Zeitraum zu gewdhrleisten, ist
unter jeder Reflexzielmarke ein Fadenkreuz auf der Trégerplatte aufgedruckt.

Verwenden Sie fir Streckenmessungen mit Totalstationen nur Plaketten mit Reflexzielmarken.

Kunststoff-Tréigerplatte RSAK80 mit Reflexzielmarken 40 x 40 mm
120mm b x75 mm h

Kunststoffplatte RSAK130 mit Winkel und zwei Reflexzielmarken 30 x 30 mm
100 mmb x35 mmh

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

21



Die Marken mit dem speziellen Clip
RSAMS80 RSAMGS80

Edelstahl-Adapter

Der Clip macht den Unterschied

Um Referenzpunkte iber Jahrzehnte hinweg zu sichern, werden die Marken mit dem RS-Clip-
System angeboten. Punkte, die durch Witterungseinflisse oder Beschadigungen unbrauchbar
werden, kénnen schnell und kostengiinstig wiederhergestellt werden, ohne den urspriinglichen

Referenzpunkt zu verlieren!

Die Adapter sind sowohl mit als auch ohne DW 15-Gewinde erhéltlich. Je nach Anforderung
und geplanter Einsatzdauer kénnen die Teile angeklebt, angeschweif3t oder in vorhandene

Ankerhilsen eingeschraubt werden.

So kénnen die Marken beispielsweise an Briicken, bei denen Ankerhiilsen im Kragarm verbaut
sind, direkt in die vorhanden Ankerhiilsen eingedreht und fir das Briickenmonitoring genutzt
werden.

Fir neue Abstiitzungen und Wéinde werden bei Bedarf Ankerhiilsen an geeigneten Stellen ein-
geplant, um ein langfristiges Monitoring nach Fertigstellung der Objekte sicherzustellen. Das
Ergebnis sind Referenzpunkte mit herausragender Dauerhaftigkeit!

Weitere Lésungen fir langfristige Messungen iber gréfBere Entfernungen und mit noch héherer
Prazision finden Sie auf den Seiten 74 bis 86.

Adapter RSAMB80 mit Reflexzielmarken 40 x 40 mm
125 mm b x 125 mm h

Adapter RSAMGB80 mit DW15-Gewinde mit Reflexzielmarken 40 x 40 mm

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

Brijckenbeobachtung (Tappan Zee Bridge USA)

22 23



Siehe Seite 72

FIXPUNKT
Reflexzielmarke mit Kippfunktion SYSTEM

RS -I 83 RSFP-X80

Mehr Prézision aus jeder Richtung

Die Reflexzielmarke RS183 lasst sich beim Einsatz von Totalstationen prézise auf das Mess-
instrument ausrichten und kann um 180° gekippt werden, sodass derselbe Vermessungspunkt
aus verschiedenen Richtungen genutzt werden kann. In Kombination mit dem Fixpunkt RSFP-X80
ermdglicht das Einklicken der Marken in zwei Positionen das Anpeilen des Vermessungspunkts

aus nahezu jeder Richtung (siehe Bilderreihe links).

Wenn die Marken vor Baubeginn im Umkreis der Baustelle montiert werden, kénnen Polier oder
Vermesser denselben Vermessungspunkt von der Baugrube bis zum obersten Geschoss ver-
wenden. Je nach Baufortschritt |&sst sich die Reflexzielmarke einfach auf den Baustellenverlauf

ausrichten.

Das integrierte Stecksystem erlaubt die Kombination mehrerer Marken, die in beide Richtungen
miteinander verbunden werden kénnen. Dadurch wird das Messen aus verschiedenen Rich-
tungen méglich, ohne die Reflexzielmarken drehen zu missen. Der Abstand der Messpunkte

zwischen kombinierten Marken betréagt stets 60 mm.

Die Montage erfolgt schnell und einfach: mit Montagekleber auch auf schwierigem Untergrund.

RS 183 mit Reflexzielmarke 30 x 30 mm
Offset: 0
Kippachshéhe: 30 mm

re

Die einfache und schnelle Montage auf jedem Untergrund macht die Marken R$183 besonders benutzerfreundlich. Da

der Fixpunkt RSFP-X80 so konzipiert ist, dass die Marken exakt zentrisch in zwei Richtungen eingeklickt werden kénnen,
st sich derselbe Vermessungspunkt aus nahezu allen Richtungen nutzen. Alle Vermaf3ungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

o Zubehor fir diese Produkte Seite 72/73 und 87 bis 89 s



Siehe Seite 74-77

FIXPUNKT

Zielmarke Reflexzielmarken SYSTEM
RSFP-X90 bis -X99

RS193M mit ‘Fixpunkt RSFP-X90 auf i R My
dem Schnt:::\:)erili:ft;: diesem Fall dr:Et : : Ry T [ e RS]92M* R5193 Und RSI93M*

der Fixpunktexakt auf der Achse.

®

KOFFERSET
KS1-193M+
Seite 90

Zielmarke und Reflexzielmarke mit Dreh- und Kippfunktion

Die Reflexzielmarken RS193 und RS193M* sind um 360° drehbar und lassen sich stets prézise
auf das Messinstrument ausrichten, sodass derselbe Vermessungspunkt aus allen Richtungen
genutzt werden kann.

In Verbindung mit einem Fixpunkt aus dem System RSFP-X90 bis RSFP-X99 kdnnen die
Marken RS192M* und RS193M* abgenommen und spdéter exakt auf demselben Ver-
messungspunkt wieder platziert werden (siehe Seiten 74 bis 86).

Die Zielmarke RS192M* eignet sich fiir die Stationierung und Messungen mit Gerdten wie Leica
3D Disto, GeoMax Zoom 3D und Flexijet 3D.

Bei Bedarf schiitzt die speziell entwickelte Schutzkappe RSPC20 die Marken zuverléssig vor
Verschmutzung und Witterungsinflissen.

RS193 - Einsatz beim Bau der - ; e Produkte aus der Reihe , One Point Fits All” — Ein Referenzpunkt fir alle Instrumente
Echelsbacher Briicke als Fixpunkte i v

wdhrend der gesamten Bauzeit.

RS192M* mit Zielmarke 20 x 20 mm

RS193 und RS193M* mit Reflexzielmarke 30 x 30 mm
Reichweite ca. 80 m

Offset: 0

Kippachshdhe: 45 mm

Einsatzbeispiele RS193rM als Fix-
punkt auf unterschiedlichen Ober- Alle Vermaf3ungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

flachen und zum exakten Ausrichten
der Bohrlafette.

*magnetisch

Zubehor fiur diese Produkte von Seite 74 bis 86

27
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RS95 — Absteckarbeiten am Schnurgerist

RS96 — Absteckarbeiten auf der Bo-
denplatte

Absteckhilfen RS95, RS96 mit Reflexzielmarke
und RS97 mit nicht reflektierender Zielmarke

Schneller und prazise abstecken

Die Absteckhilfen RS95, RS96 und RS97 sind speziell fir prézise Absteckarbeiten am Schnur-
gerist und auf Bodenplatten konzipiert. Besonders in der , Schlussphase”, bei den letzten 5-10
cm, bereitet das Einmessen von Vermessungspunkten auf der Bodenplatte oft Probleme, da der
Prismenstab hdufig hin und her bewegt und dabei genau im Lot gehalten werden muss — ein
zeitaufwendiger Prozess.

Mit den Absteckhilfen wird dieser Vorgang deutlich erleichtert: sie lassen sich direkt auf den
Boden stellen und mithilfe der Maf3skalen kann der Assistent die Richtungsanweisungen des

Vermessers schnell und exakt ibertragen.

Vorteile der Absteckhilfen:

— Sie erleichtern das Einmessen der Achsen am Schnurgerist.

— Aufmaf3e auf der Bodenplatte kénnen schnell und exakt eingemessen werden.

— Richtungsangaben des Vermessers kénnen schnell und prazise ibertragen werden.
— Das prézise Loten des Prismenstabs entfallt.

— Orientierungsskalen fiir links und fiir rechts: die Zahl 10 entspricht der Achse

— Orientierungsskalen fir vor und zuriick

— Klappbar: passt in jede Hemdtasche und in jeden Instrumentenkoffer! (RS96/RS97).
— Nach wenig Ubung werden enorme Zeitersparnisse erzielt.

Absteckhilfe RS95 mit Reflexzielmarke 20 x 20 mm
Zielhohe: 30 mm

Absteckhilfe RS96 zusammenklappbar mit Reflexzielmarke 20 x 20 mm + Referenzlinien
Absteckhilfe RS97 zusammenklappbar mit Zielmarke 20 x 20 mm + Referenzlinien
Zielhhe RS96 und RS97: 20 mm

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

KOFFERSET
KS1-193M+
Seite 90
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Verschieben der Absteckhilfe auf der Bodenplatte, bis die Zielposition erreicht wird — sichtbar am griinen Kreis.

Prisma zur Seite schieben und die Zielposition mit einem Stift markieren.

Schnelles Ubertragen
von Héhen mit einge-
stelltem Hohenversatz
von 50 mm in der
Totalstation.

Ebenso kann an einer
vertikalen Oberflache
die Zielmarkierung er-
arbeitet werden.

Absteckhilfe fur Robotik Totalstationen
RS150M*

ErE
1
]

®

KOFFERSET
KS1-390M+
KS1-390M+C/
Seite 91

Die meistgeschatzte Absteckhilfe

Eine neue und innovative L&sung, um Messpunkte schnell und exakt auf horizontalen oder
vertikalen Oberflachen mit Robotik Totalstationen abzustecken.

Nach Erreichen des zu vermessenden Punktes wird durch einfaches Gleiten des Prismas von
Position A nach Position B und umgekehrt der jeweilige Messpunkt direkt unterhalb des Prismas
frei und kann durch eine Aussparung in der Bodenplatte direkt angezeichnet werden.

Vorteile:

— Schnelles und prazises Abstecken

— Erméglicht das direkte Abstecken auf der Decke, indem die Absteckhilfe einfach kopfiber
verwendet wird

— Direktes Anzeichnen des Messpunktes auf horizontalen und vertikalen Oberflachen

— Bei eingestelltem 50 mm Héhenversatz in der Totalstation kénnen Héhen direkt an der
Oberkante bzw. Unterkante markiert werden, ohne das Prisma verschieben zu miissen.

— Prisma bleibt immer zum Instrument ausgerichtet

— Das Achten auf eine waagerechte Position mittels Libelle ist nicht notwendig, da die
Kippachshéhe nur 50 mm betrégt.

— Fiir gerade Markierungen an Wénden wird die Libelle RS150WB mitgeliefert.

— Skalen zur schnellen Ubertragung der Korrekturwerte auf den letzten Millimetern

Auf YouTube / Rothbucher Systeme zeigen wir, wie einfach und schnell Punkte abgesteckt
werden kdnnen.

Eine Libelle ist im Lieferumfang enthalten. Ersatz-Libellen

kénnen unter der Artikel-Nr.: RS150WB bestellt werden

*magnetisch

Absteckhilfe RS150M*
Offset: -16,9 (Leica +17,5)
Kippachshéhe: 50 mm

5




RSMP10 - in den kleinsten Spalten platzierbar

32

RSMP15 - fir Messungen mit Robotik Totalstation wih-

rend der Belastung

RSMP12 - fir Passanten nahezu unsichtbar

Mini Prismen RSMP10, RSMP12 und RSMP15

Unsere kleinsten Prismen fir den Sonderfall

RSMP10 mit 12,7 mm und
RSMP12 mit 17,5 mm Mini Prisma

Bei Verwendung der Mini Prismen RSMP10 /
RSMP12 fir Setzungsmessungen kénnen die
Spitzen entfernt und so auch in kleinste Spalten
oder Liscken gesteckt bzw. geklebt werden. An
Fassaden, historischen Geb&uden, Abstitzungen
und vielen anderen Obijekten ist ein Monitoring
mit Messpunkten méglich, die fir die Allgemein-
heit nur schwer zu erkennen sind. An Objekten
aus Beton oder Mauerwerk kénnen die Prismen
mit kleinen Bohrungen biindig oder versenkt zur

Oberfléche angebracht werden.

Mit diesen Mini Prismen kénnen Vermesser
einfach und schnell in Spalten, Locher und Ecken
messen. Fixe MaBe (siehe VermaBungsdatei)
geben dem Vermesser die genaue Strecke vom
Messpunkt zum Gehé&useboden oder zur Spitze.
In der Forensik werden die Prismen u.a. zur exak-
ten Vermessung von Schussldchern verwendet.
ACHTUNG: Fir préizise Messungen muss das Pris-

ma exakt auf das Messgerdt ausgerichtet werden!

Winkelplatte RSMP15
mit 12,7 mm Mini Prisma

RSMP15 mit 12,7 mm Mini Prisma wird zur
schnellen Montage selbst auf schwierigem Unter-
grund wie z.B. Marmorfassaden, historischen
Gebdauden, Stahltragern, Schienen, Gas- und
Olpipelines usw. einfach aufgeklebt.

Beim Einsatz von Robotik Totalstationen:

— kénnen permanente Setzungsmessungen
wdhrend der Bauarbeiten durchgefihrt
werden

— sind Setzungsmessungen an Bahngleisen
wdhrend der Belastung durch Zugverkehr
méglich

— kénnen Briicken und andere Objekte noch
schneller und praziser beobachtet werden

Die Prismen kdnnen bis zu einem Winkel von
maximal 25° verwendet werden.

Bei Problemen mit dem Winkel oder bei
Messungen aus gréBeren Entfernungen
empfehlen wir unsere Mini Prismen mit
Kippfunktion — siehe nachfolgende Seiten!

RSMP10 mit @ 12,7 mm Mini Prisma: Offset -5,6 (minus 5,6) [Leica +28,8]
RSMP12 mit @ 17,5 mm Mini Prisma: Offset -5,4 (minus 5,4) [Leica +29,0]
RSMP15 mit @ 12,7 mm Mini Prisma: Offset -5,6 (minus 5,6) [Leica +28,8]

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:
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Siehe Seite 72

FIXPUNKT
Mini Prismen mit Kippfunktion SYSTEM

RSMP380 RSFP-X80

Gepriifte Prazision:
~White Paper”
zu den Produkten |
verfigbar!

Mini Prismen RSMP380 mit
silber- oder kupferbeschichteten @25,4 mm Prisma

Bei Verwendung dieser Prismen kann der Messpunkt immer exakt auf das Messinstrument aus-
gerichtet und in einem Radius von 180° gedreht werden. Dies erméglicht die Nutzung desselben
Vermessungspunktes aus unterschiedlichen Richtungen. Durch das integrierte Stecksystem kénnen
Prismen miteinander kombiniert werden — damit sind Messungen aus verschiedenen Richtungen
mdglich, ohne das Prisma drehen zu missen.

Die Prismen kénnen bei Verwendung des Fixpunktes RSFP-X80 auch auf schwierigem Unter-
grund mit unserem Montagekleber RSMK-FIX einfach fixiert werden. Nach Abschluss der Mes-
sungen kénnen sie schnell und einfach abgenommen und bei Bedarf wieder aufgesteckt werden.
Der Fixpunkt RSFP-X80 ist so konzipiert, dass die Prismen exakt zentrisch in zwei Richtungen
eingeklickt werden kénnen. Damit ist die Verwendung des gleichen Vermessungspunktes aus fast
allen Richtungen méglich!

Bei der Verwendung des Fixpunktes RSFP-X80 in Verbindung mit starken Vibrationen (z.B. beim
Monitoring an Gleisen) kénnen die Prismen bei Bedarf mit kleinen Schrauben am Fixpunkt ge-
sichert werden.

Mit dem Mini Prisma RSMP380 werden im ATR Modus Reichweiten bis 600 m erzielt.
Die Reichweiten sind geréteabhéngig und werden durch Wetter- und Umweltbedingungen
beeinflusst.

RSMP380 mit @ 25,4 mm Mini Prisma:
Offset -16,9 (minus 16,9) [Leica +17,5]
Kippachshéhe RSMP380: 30 mm

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

Einfache und schnelle Montage auf jedem Untergrund. Lastige und unerwiinschte Bohrungen sind nicht erforderlich.

RS RS
o Bei Verwendung des passenden Zubehors zu diesen Artikeln gibt es noch nie dagewesene Einsatzméglichkeiten! Zubehor Seite 72/73, 87 -89 55
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FIXPUNKT
SYSTEM Referenzpunkt-Serie mit Magnettopf

FIXPUNKT
Prismen fUr das Monitoring von Gleisen und SYSTEM

RSFP-X80 RSFP-X80

RS

36

magnetisch

RSMF10* bis RSMF16* und RSMS-X80*

Referenzpunkt Serie mit Magnettopf RSMF10* bis RSMF16™ - ideal fiir die schnelle und
unkomplizierte Erstellung von Referenzpunkten auf Stahl. Diese Serie erméglicht das prazise
und effiziente Setzen von Referenzpunkten im Metallbau, Schiffsbau, an Stahlkonstruktionen,
Stahlmasten, -sédulen und weiteren Anwendungen.

Installation Schritt fir Schritt:

— Die Marke bzw. das Prisma wird mit dem Magnettopf an der gewiinschten Stelle angebracht,
wo der Referenzpunkt geplant ist, und dann wieder abgenommen, sodass der Magnet auf
der Oberflache verbleibt.

— Mit einem wasserfesten Stift wird durch das Loch im Zentrum des Magneten ein Punkt mar-
kiert oder einmal um den Magneten herum markiert, damit die Position spéater wieder exakt
gefunden werden kann.

— AnschlieBend wird die Marke aufgesetzt und verwendet. Die Prismen RSMP380 lassen sich
dabei in alle Richtungen ausrichten.

Referenzpunkt Serie mit Magnettopfset RSMS-X80 - bei dieser Version
bildet der Magnet selbst den Referenzpunkt. Prismen und Marken kénnen in
alle Richtungen gedreht sowie mihelos aufgesetzt und abgenommen werden.
Nach der Abnahme der Prismen oder Marken bleibt der Magnet mit dem
Magnettopf als Referenzpunkt zuriick und kann mit der Schutzkappe
RSPC-X80 zuverléssig vor Verschmutzung geschitzt werden. .

Beide L&sungen erméglichen eine schnelle und einfache Einrichtung
auBerst praziser Referenzpunkte auf Stahl, sowohl fir die Vermessung

als auch fir das Monitoring.

Zubehor fir diese Produkte Seite 72/73 und 87 bis 89

Stahlkonstruktionen RSMP380M * und
RSMP480M*

Gepriifte Prazision:
~White Paper”
zu den Produkten
verfigbar!

Speziell fir das Monitoring von Schienen und Stahlkonstruktionen bieten wir das Prisma
RSMP380 sowie das 220° Prisma RSMP480 auch in einer magnetischen Ausfihrung an.

Vorteile:

— Kein Einsatz von Klebstoffen erforderlich

— Einzigartig schnelle Montage — auch auf nassem Untergrund
— Keine Reinigung des Untergrunds notwendig

— Austausch von Prisma oder Magnet bei Bedarf méglich

Die Prismen wurden unter allen Wetterbedingungen getestet und haben sich bereits
zigtausendfach bewdéhrt.

Achtung: Bei Temperaturen ab 80 Grad Celsius kdnnen die Magnete ihre Haftkraft
verlieren.

Sollten in lhrem Einsatzgebiet solche Oberflachentemperaturen méglich sein, empfehlen wir,

zusétzlich etwas Kleber zu verwenden oder die Prismen generell zu kleben.

Fur die Montage der Prismen mittels Kleber (z.B. RSMK-Fix) haben wir passend den Adapter
RSFP-X80 entwickelt. Auch bei dieser Art der Montage sind die Prismen mehrfach verwendbar.

Mit dem Mini Prisma RSMP380M werden im ATR Modus Reichweiten bis 600 m erzielt, mit dem
Mini Prisma RSMP480M bis 300 m. Die Reichweiten sind gerdteabhdngig und werden durch
Wetter- und Umweltbedingungen beeinflusst.

RSMP380M* mit @ 25,4 mm Mini Prisma: Offset -16,9 (minus 16,9) [Leica +lZ£§,If‘{ :
RSMP480M* mit 220° Mini Prisma: Offset O (null) [Leica +34,4] “
Magnet (inkl. Verbindungsschraube) und Prisma separat bestellbar

| A

.u' L \‘ i
(L RPN
L

VLR SRR

Alle VermaBBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

*magnetisch
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Siehe Seite 74-77

FIXPUNKT
Mini Prismen mit Dreh- und Kippfunktion SYSTEM

RSMP390 und RSMP390M* RSFP-X90 bis -X99

Gepriifte Prazision:
~White Paper”
zu den Produkten
verfigbar!

KOFFERSET
KS1-390M+
Seite 91

Mini Prismen RSMP390 und RSMP390M*
mit silber- oder kupferbeschichteten @25,4 mm Prisma

Fir die Montage der Prismen auf unterschiedlichen Oberfléchen wird ein umfangreiches
Zubehérprogramm angeboten. Lésungen fir unterschiedlichste Anforderungen wie z.B. der
Montage auf Beton, Glas, an Felsen, an historischen Gebduden, Ol- und Gaspipelines, auf
Metall und vielen anderen schwierigen Oberfléchen gehéren zum Standardrepertoire —
siehe Seite 74 bis 86.

Weitere Vorteile:

— Das Prisma kann immer genau auf das Messinstrument ausgerichtet werden.

— Das Prisma kann in einem Radius von 360° gedreht werden und die Nutzung
desselben Vermessungspunktes ist dadurch aus nahezu allen Richtungen maglich.

— Briicken, Fassaden und andere Objekte kénnen noch schneller und préziser beobachtet
werden.

— Permanente Setzungsmessungen kénnen wahrend der Bauarbeiten durchgefishrt werden.

— Das OPFA-System ermédglicht Langzeitbeobachtungen Gber Jahrzehnte hinweg.

Ein Produkt aus der Reihe , One Point Fits All” — Ein Referenzpunkt fir alle Instrumente

Mit dem Mini Prisma RSMP390(M*) werden im ATR Modus Reichweiten bis 600 m erzielt.
Die Reichweiten sind geréteabhdngig und werden durch Wetter- und Umweltbedingungen
beeinflusst.

Bei Verwendung von bereits bekannten Messpunkten im ATR Modus kénnen Reichweiten
bis zu 1.000 m erzielt werden.

Fir Messungen im manuellen Modus werden, je nach Fokus, Reichweiten von ca. 200 m erzielt.

RSMP390(M*) mit @ 25,4 mm Mini Prisma:
Offset -16,9 (minus 16,9) [Leica +17,5]
Kippachshohe fir RSMP390(M*): 45 mm

*magnetisch

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

RSFP-X90 (kleines Bild in der Mitte) als Fixpunkt fir Mini Prismen RSMP390rM *

" Zubehor fiur diese Produkte von Seite 74 bis 86 .
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Siehe Seite 72-77

FIXPUNKT
220° Mini Prismen SYSTEM

RSMP480 und RSMP490M* RSEPX90 bis -X99

Gepriifte Prazision:
~White Paper”
zu den Produkten
verfigbar!

Ein Prisma das MaBstdbe setzt

— Ermdglicht das Anpeilen des Referenzpunktes aus nahezu allen Richtungen

— Dank des RS Zubeh&rprogramms ist eine schnelle und einfache Montage an fast allen
Oberflachen gewdhrleistet — sieche Zubehdr Seite 72 bis 89.

— Auch als Version RSMP480M* fiir Gleismonitoring erhéltlich (Seite 37)

Erfahrungsgeméf liefert das Anzielen der Prismen im ATR-Modus die besten Messergebnisse.
Dabei werden haufig Genauigkeiten im Bereich von £1 mm erreicht.

Die Kombination der einfachen Montage an nahezu allen Oberfldchen mit unserem Zubehsr und
der Méglichkeit, den Messpunkt von allen Seiten verwenden zu kénnen, machen diese Prismen

zu etwas Besonderem.

Einzigartig in der Vermessung ist die Mglichkeit, die 220°-Prismen in der Achse zu drehen.
Einfache Montage und maximale Flexiblitét lassen keine Dadurch kann der Referenzpunkt horizontal, vertikal und auch in Schréglage genutzt werden,
Winsche offen. Ein Prisma fir viele Anwendungen. was zum Beispiel beim Bau von Rampen sehr hilfreich ist.

Mit den Mini Prismen RSMP480 und RSMP490M werden im ATR Modus Reichweiten bis 300 m
erzielt. Die Reichweiten sind geréteabhéngig und werden durch Wetter- und Umweltbedingun-

gen beeinflusst.

Produkte aus der Reihe ,, One Point Fits All” — Ein Referenzpunkt fir alle Instrumente

RSMP480 mit 220° Prisma: RSMP490M* mit 220° Prisma:
Offset: 0 (null) [Leica +34,4] Offset: O (null) [Leica +34,4]
Kippachshéhe: 30 mm Kippachshéhe: 45 mm

*magnetisch

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

ey
LAY RsMPagsm
O s

Zubehor fur diese Produkte von Seite 72 bis 89 .
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FIXPUNKT

Fixpunkte fir GPS und GNSS SYSTEM
RSO90M*, RSO190M*, RSO95M* RSFP-X90 bis -X99
und RSO195M*

COMING _
SOON

Die Fixpunkte RSO90M*, RSO190M*, RSOP5M* und RSO195M™* wurden speziell fir den Einsatz
mit GPS- und GNSS-Antennen sowie Antennenstdben entwickelt. In Kombination mit dem

OPFA-System erdffnen sich lhnen mehr Méglichkeiten, Ihre Instrumente optimal zu nutzen.

Vorteile bei der Verwendung der genannten Fixpunkte in Verbindung mit GPS und GNSS:
— Einmessen von Festpunkten:
Festpunkte mit GNSS-Antenne einmessen, wenn eine Genauigkeit von unter 1 cm aus-
reichend ist. Die Referenzpunkte kénnen anschliefend mit Totalstationen, Laserscannern,
Drohnen und weiteren Instrumenten genutzt werden.
— Kein Einschlagen von Négeln:
Stattdessen werden bestehende Fixpunkte verwendet oder neue Referenzpunkte schnell
und flexibel mit dem Fixpunktsystem RSFP-X90 bis RSFP-X99 gesetzt. Dies bietet gegeniiber
herkdmmlichen Né&geln deutlich mehr Montageméglichkeiten:
* Kleben ¢ Schrauben * Magnetische Befestigung
* weitere Méglichkeiten siehe , Ein Referenzpunkt fir alle Instrumente” — OPFA.
— Vertikale Objekte:
Festpunkte kdnnen auch an vertikalen Objekten (z. B. Wé&nden) mittels GNSS / GPS
mit Neigungskompensation eingemessen werden.
— Durchgéngiger Workflow:
Unterstiitzung verschiedener Messtechniken: GNSS - Laserscan/Lidar — Photogrammetrie —
Totalstationen — Lasertools (Linien- und Rotationslaser).

Produkte aus der Reihe ,, One Point Fits All” — Ein Referenzpunkt fir alle Instrumente

RSO9OM* und RSO190M*:  IeeRhA

Offset: 0 (null)
Kippachshdhe: 45 mm

RS095M* und RSO195M*:
Offset: 0 (null)
Kippachshéhe: 100 mm

MagnetfuB3
Seite 51

*magnetisch

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

Das perfekte Zubehor fiir Thre GNSS / GPS Antenne: Fixpunkte RSO9OM™ bis RSO195M*, das
Referenzpunkt-System RSFP-X90, die Bodenanker RSFP-X97-2 + -3 und der Bodenstéinder RSFP-X98-2.

o Zubehor fiur diese Produkte von Seite 74 bis 86 1
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Laserscanner-Marken RSL301*

A7

200 mm

N

150 mm

Einfach - praktisch - giinstig

— Selbstklebend - kénnen auf glatten Oberfléchen mehrfach verwendet werden
— Geeignet fir den Innen- und AuBenbereich, wasserfest, UV-Besténdig

— Schnelle und einfache Montage

— Fixpunkte zur Verknipfung von mehreren Standpunkten

— Fir Zuweisung raumbezogener Referenzinformationen zu einem Geodatensatz

RSL301*

Eignen sich hervorragend fir Scanner von Leica, GeoMax, Faro und ZF.

Diese Marken sind selbstklebend und kénnen auf glatten Oberfléchen mehrfach verwendet wer-
den. Bei Verwendung im Au3enbereich empfehlen wir einen Zusatzkleber. Ein Beschriftungsfeld

ermdglicht die eindeutige Zuordnung der Messpunkte.

*selbstklebend

Laserscanner-Marke zusammenklappbar
RSL496

Die Laserscanner-Marke ist zusammenklappbar und kann platzsparend
verstaut und transportiert werden — das Mitfihren unhandlicher Stative entféllt

— Eine VE von 10 Stisck wiegt nur 0,9 kg, hat die Maf3e von 220 x 130 x 95 mm und passt
somit in jeden Rucksack.

— Eignet sich hervorragend fir Scanner von Leica, GeoMax, Faro, ZF sowie der
Scanfunktion der Leica MS50 und fir RIEGL VZ 400 ab einer Entfernung von 50 m.

— Fixpunkte zur Verkniipfung von mehreren Standpunkten

— Zuweisung raumbezogener Referenzinformationen zu einem Geodatensatz

— Kann von zwei Seiten verwendet werden da beidseitig bedruckt (Offset +2 mm)

— Geeignet fir den Innen- und AuBenbereich

RSL496 Offset +2 mm bei beidseitiger Verwendung

Eine Aussparung in der Bodenplatte er-
moglicht das Setzen einer Markierung fir
Wiederholungsmessungen.

Alle VermaBBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

45
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FIXPUNKT FIXPUNKT
SYSTEM Laserscanner-Marke Laserscanner-Marke SYSTEM

RSFP-X80 RSL_xso RSL_xgoM* RSFP-X90 bis -X99

Die passende Marke zu den Mini Prismen RSMP380 Besonders beliebt, da passend zu den Mini Prismen RSMP390M*
— Eignet sich hervorragend fir Scanner von Leica, GeoMax, Faro, ZF und Trimble — Eignet sich hervorragend fir Scanner von Leica, GeoMax, Faro, ZF und Trimble
— Auch perfekt geeignet fir Lidar und SLAM, wie z.B. Instrumente von NavVis — Auch perfekt geeignet fir Lidar und SLAM, wie z.B. Instrumente von NavVis
— Fixpunkte zur Verknipfung von mehreren Standpunkten — Fixpunkte zur Verkniipfung von mehreren Standpunkten
— Zuweisung raumbezogener Referenzinformationen zu einem Geodatensatz — Zuweisung raumbezogener Referenzinformationen zu einem Geodatensatz
— Mehr Prézision, da der Fixpunkt vorab tachymetrisch vermessen werden kann — Mehr Prazision da der Fixpunkt vorab tachymetrisch vermessen werden kann
(z.B. mit Mini Prisma RSMP380) siehe Seite 72 (z.B. mit Mini Prisma RSMP390M*) siehe Seite 74 bis 77
— Bei Bedarf kénnen alle Marken auch dauerhaft geklebt oder fixiert werden — Bei Bedarf kénnen alle Marken auch dauerhaft geklebt oder fixiert werden

Ein Produkt aus der Reihe ,One Point Fits All” — Ein Referenzpunkt fir alle Instrumente

Fir Wiederholungs-
Fir Wiederholungsmessungen

messungen bleibt nur

der Referenzpunkt bleibt nur eine kleine, kaum
(RSFP-X80) am Objekt sichtbare Edelstahlmarke

(RSFP-X90) als Referenzpunkt
am Objekt (z.B. an Briicken

Mit dem Adapter RSA-X80g-1 kann die Laser- oder Fassaden).
scanner-Marke exakt tber dem Messpunkt des
RS Mini Prisma RSMP380 angebracht werden.
Der Héhenversatz betrégt 60 mm.

(z.B. an einer Fassade).
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" Zubehor fir diese Produkte von Seite 72 bis 89 Alle VermaBBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit: 4
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FIXPUNKT
Laserscanner- und Lidar-Marke SYSTEM

RSL-X93M* RSFP-X90 bis -X99

Qualitat und Prazision zeichnen diese Marke aus, und dank
des speziellen MagnetfuBes nutzen Sie das volle Spektrum
unseres OPFA-Systems.

Einige Scanner oder Lidar-basierte Instrumente bevorzugen Referenzpunkte, die frontal und
gerade angepeilt werden kénnen. Fir diese Anforderungen ist die Marke RSL-X93M* ideal
geeignet.

Weitere Vorteile:

— Perfekt geeignet fir NavVis-Geréte, da exakt am Messpunkt angehalten werden kann, siehe
Abbildung linke Seite

— Eignen sich ebenfalls hervorragend fiir Scanner von Leica, Geomax, Faro und ZF
(Zoller+Frahlich)

Das Bild zeigt den Einsatz der Marken in Verbindung mit einem NavVis-Instrument. Besonders im Innenbereich sind die — Hohere Prézision da der Fixpunkt vorab tachymetrisch vermessen werden kann, z.B. mit dem
Referenzpunkte fir Steckdosen RSFP-X90-30 bis 36 sowie der Saugnapf RSSV-X90 sehr beliebt. Auf unserem YouTube- Mini Prisma RSMP395M*
Kanal finden Sie dazu ein passendes Video.

— Fixpunkte zur Verknipfung von mehreren Standpunkten
— Zuweisung raumbezogener Referenzinformationen zu einem Datensatz

Ein starker MagnetfuB gibt den Produkten das Extra an Méglichkeiten:

— Die Aussparung am Magnetfuf fir die Verwendung in Verbindung mit dem Fixpunktsystem
RSFP-XQ0 bis RSFP-X99 macht die Marken zu universal einsetzbaren Produkten

— Die sich daraus ergebenen unzéhligen Méglichkeiten zeigen wir auf den Seiten 74 bis 86

Ein Produkt aus der Reihe , One Point Fits All” — Ein Referenzpunkt fir alle Instrumente

RSL-X93M*
Kippachshéhe: 100 mm

*magnetisch

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

IS

Zubehor fir diese Produkte: Seite 74 bis 86 QR-Codes fishren zu jeweiligen Anwendungsfilmen auf unserem YouTube Kanal .
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Laserscanner-Marke RSL422M im Tunnel

RSL422M auf Referenzpunkt RSFP-X99-12

RSL422M auf Bodensténder RSFP-X98-1

Siehe Seite 74-77

FIXPUNKT
Laserscanner-Marken mit Dreh- und SYSTEM

Kippfunktion RSL420M* und RSL422M* RSFP-X90 bis -X99

®

KOFFERSET
KS2-420M/-2
KS2-422M/-2
Seite 92

Qualitativ hochwertige Verarbeitung, hohe Prézision und ein
spezieller MagnetfuBB machen diese Marken zu etwas Besonderem:

— Durch kugelgelagerte Gelenke lasst sich die Laserscanner-Marke leichtgéngig in jede
Richtung ausrichten und bleibt dabei stets prazise in der Achse und in Position.

— Die Marke kann als Scanner- oder Drohnen-Marke verwendet werden.

— In zwei Versionen erhdlilich:
A) Artikel RSL420M™* - einseitig bedruckt mit Offset O und
B) Artikel RSL422M* — beidseitig bedruckt mit Offset +1,5 mm

— Fixpunkte zur Verknipfung von mehreren Standpunkten

— Zuweisung raumbezogener Referenzinformationen zu einem Geodatensatz

— Geeignet im Innen- und Auf3enbereich

Ein starker Magnetful3 gibt den Produkten das Extra an Méglichkeiten:

— Die Aussparung am Magnetfuf3 fir die Verwendung in Verbindung mit dem Fixpunkisystem
RSFP-X?0 bis RSFP-X99 macht die Marken zu universal einsetzbaren Produkten.

— Die sich daraus ergebenen unzéhligen Méglichkeiten zeigen wir auf den Seiten 74 bis 89.

Produkte aus der Reihe ,, One Point Fits All” — Ein Referenzpunkt fir alle Instrumente

Durchmesser: @ 145 mm
Kippachshdhe: 100 mm
Gewicht: 500 g

RSL420M*/ RSL422M* auf Saugnapf RSSV-X90
Erméglicht die Verwendung der Laserscanner-Marke
auf jedem glatten Untergrund wie z.B. Glas oder glatte
Mébelfronten ohne bohren oder kleben!

*magnetisch

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

Zubehor fiur diese Produkte von Seite 74 bis 86
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Siehe Seite 74-77

FIXPUNKT
Laserscanner-Kugeln SYSTEM

RSLB1OM* RSLB10OSV RSFP-X90 bis -X99

®

KOFFERSET
KS3-LB1OM
Seite 93

> a

Laserscanner-Kugel magnetisch Laserscanner-Kugel mit Saugnapf
RSLB1OM* mit speziellem MagnetfuB RSLB10SV

— Scanner-Kugel aus stoBrobustem Kunststoff mit speziell mattem Strukturlack fir ein optimales
Reflexionsverhalten

— Abwaschbare und spiilmaschinentaugliche Oberfléche

— Fixpunkte zur Verkniipfung von mehreren Standpunkten

— Kann von allen Seiten verwendet werden

— Geeignet im Innen- und AuBenbereich

Ein starker MagnetfuBB gibt den Produkten das Extra an Méglichkeiten:

— Die Aussparung am Magnetfuf fir die Verwendung in Verbindung mit dem Fixpunkt System
RSFP-X?0 bis RSFP-X99 macht die Marken zu universal einsetzbaren Produkten.

— Die sich daraus ergebenen unzdahligen Méglichkeiten zeigen wir auf den Seiten 74 bis 89.
A) Platzierung auf jedem géngigem Stativ oder Dreifu3 méglich
B) In Verbindung mit unseren Bodenstéindern RSFP-X98-1 und RSFP-X98-1: Schnell, einfach
und prézise in der Handhabung sowie bequem im Transport
C) Exakte Platzierung tber einem RS Mini Prisma méglich

— Aufgrund des Produktgewichtes empfehlen wir als Referenzpunkt die Artikelserie
RSFP-X99 mit héherer Magnetkraft.

Produkte aus der Reihe ,, One Point Fits All” — Ein Referenzpunkt fir alle Instrumente

RSLB1OM* RSLB10SV

Durchmesser: @ 145 mm Laserscanner-Kugel auf Saugnapf
Kippachshéhe: 100 mm (RSLB1OM*) Erméglicht die Verwendung der Laserscan-
Gewicht Scanner-Kugel (nur Kugel): 250 g ner-Kugel auf jedem glatten Untergrund wie
Sphérizitdt: 0,3 mm bei 20° C z.B. Glas oder glatte M&belfronten ohne
Genavigkeit Radius: 20,15 mm bei 20° C bohren oder kleben!

*magnetisch

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

Zubehor fiur diese Produkte von Seite 74 bis 86
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Siehe Seite 74-77

FIXPUNKT

SYSTEM Mobile Mapping-, Scanner- und
RSFP-X90 bis -X99

RS

54

*magnetisch

Laserscanner- und Drohnen-Schild
Drohnen-Marken RSL 401 und RSL402

RSL-X94M*, RSL-X95M*, RSL-X96M*, .. | |

RSL-X97M*
RSL401 mit Schachbrettmuster - einseitig bedruckt

1 =9 Extra starker
Magnetfull
Seite 51
RSL402 beidseitig bedruckt

RSL-X94M* Kippachshéhe 45 mm RSL-X95M* Kippachsh6he 100 mm
RSL-X96M* mit Schachbrettmuster RSL-X97M* mit Schachbrettmuster

— Marken aus hochwertigen DIBOND Verbundplatten

— Fir die Verwendung aus gréf3erer Entfernung bzw. Hohe

— Es besteht zudem die Méglichkeit, die Referenzpunkte vorab mit Totalstationen exakt
einzumessen, wodurch Genavigkeiten von £1 mm erzielt werden kénnen.

— In Tunneln werden die Referenzpunkte RSFP-X90 bis RSFP-X99 zuerst mit den Mini Prismen
RSMP390M* bzw. RSMP395M* eingemessen und die Referenzpunkte anschlieBend mit .
den Marken RSL-XQAM*/RSL-X%M*gbzw. RSL-X‘?SM*/RSL-XQ;M* bestiickt. Somit sind — Marken aus hochwertigen DIBOND Verbundplatten _

_ . L ) _ ) — Bei der Verwendung von Mobile Mapping Systemen werden die Schilder auch bei
diese Marken dann die perfekte und exakte Orientierung fir Mobile Mapping. Geschwindiakeit bis zu 80 km /h erkannt

— Fir noch prézisere Messungen mit Drohnen kénnen die Marken auf einem Stativ direkt Gber eschwindigretien von bis zu M/ erkannt

: ) . — Bei Systemen fir autonomes Fahren werden diese Schilder fir die Orientierung eingesetzt.
dem Zentrum eines Prismas platziert werden. . . .
— Kénnen mit Zelthaken am Boden fixiert werden

Laserscanner-Schild mit 400 x 400 mm fiir gro3e Reichweiten beim Scannen. Die Rickseite mit
schwarz/wei3em Druck kann als Bodenmarke fiir Drohnen verwendet werden.

Somit sind diese Marken dann perfekte Referenzpunkte fir weitere Messinstrumente wie Scan- —» Besonders witterungsbestindig und robust dank hochwertigem DIBOND-Material
ner, Drohne, Mobile Mapping usw.

Produkte aus der Reihe ,, One Point Fits All“ — Ein Referenzpunkt fir alle Instrumente

Zubehor fiur diese Produkte von Seite 74 bis 86

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:
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Siehe Seite 74-77

FIXPUNKT
Laserscanner-, Lidar und SLAM-Marken SYSTEM

RSL602M*, RSL672M* RSL632M* und RSFP-X90 bis -X99
RSL652M*

KOFFERSET
Extra starker KS4-602M k

Magnetfull KS4-632M
Seite 51 Seite 93

mit Dreh- und Kippfunktion, magnetisch

Dank kugelgelagerter Gelenke kénnen die Marken mihelos in jede Richtung ausgerichtet

Scanner-Marke RSL602M™ an einer Betonséule: Dank der Gurtlésung RSFP-X99-70 ist kein Bohren erforderlich. werden und bleiben dabei stets prizise in Achse und Position.

Die Marken eignen sich fir den Einsatz als Scanner- Lidar-, SLAM- und Drohnenmarken und sind
in verschiedenen Versionen erhdltlich:

A) Artikel RSL602M™* — mit 200 x 200 mm Marke, Kippachshéhe 150 mm
B) Artikel RSL672M* — mit 300 x 300 mm Marke, Kippachshéhe 200 mm
C) Artikel RSL632M™ — mit 200 x 200 mm Marke, Kippachshéhe 150 mm
D) Artikel RSL652M™ — mit @ 300 mm Marke, Kippachshdhe 200 mm

E) Artikel RSL682M* — mit 400 x 400 mm Marke, Kippachshéhe 250 mm

Eigenschaften und Anwendungen:

— Platzierung auf jedem géngigem Stativ oder Dreifu3 méglich

— In Verbindung mit unseren Bodensténdern RSFP-X98-2 und RSFP-X98-3: Schnell, einfach
und prézise in der Handhabung sowie bequem im Transport

— Bietet die M&glichkeit zur exakten Platzierung iiber den RS Mini Prismen RSMP380.

— Fixpunkte zur Verknipfung mehrere Standpunkte

— Prézise Zuweisung raumbezogener Referenzinformationen zu einem Geodatensatz, auch
iber gréfere Reichweiten

Fir die Montage auf Stativen oder Dreifufl werden die Adapter RSFP-X90-1 und RSFP-X99-1
angeboten.

Aufgrund des Eigengewichts empfiehlt sich fir die Montage an Wénden oder nichtmetallischen
Oberfléchen der Fixpunkt RSFP-X99 mit erhdhter Magnetkraft.

*magnetisch

RSL632M* auf Bodenanker RSFP-X97-2 RSL652M* auf Bodenanker RSFP-X97-3 Produkte aus der Reihe ,, One Point Fits All” — Ein Referenzpunkt fir alle Instrumente

s Zubehor fir diese Produkte von Seite 74 bis 86 Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:
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Siehe Seite 74-77

FIXPUNKT
Laserscanner- und SLAM-Marken SYSTEM

RSL430, RSL452M* und RSL453M* RSFP-X90 bis -X99

— Wird durch Form und Reflektion — bei Verwendung entsprechender Software — automatisch
erkannt

RSL430

— Wird héufig als Bodenmarke verwendet

RSL452M* und RSL453M*
dreh- und kippbar mit

magnetischer Bodenplatte

®

— Durch kugelgelagerte Gelenke lasst sich die Marke leicht in jede Richtung ausrichten und -
bleiben dabei stets prézise in Achse und Position. KS2-452M/-2
— Die Marke kann sowohl als Scanner- als auch als Drohnen-Marke verwendet werden. §Z§;4:;M/'2
— Die Marke RSL453M* verfiigt Gber zwei unterschiedlich grof3e reflektierende Marken, deren
i Zentren exakt gegeniberliegen: auf der einen Seite mit einem Durchmesser von 50 mm und
Lo

auf der gegeniiberliegenden Seite mit 145 mm. Dies ermdglicht es beispielsweise, mit einem

i RIEGL Scanner die Seite zu kippen und denselben Referenzpunkt aus unterschiedlichen
Distanzen zu nutzen.

— Fixpunkte zur Verkniipfung von mehreren Standpunkten
— Zuweisung raumbezogener Referenzinformationen zu einem Geodatensatz
— Geeignet im Innen- und AuBenbereich

Ein starker MagnetfuB gibt den Produkten das Extra an Méglichkeiten:

— Die Aussparung am Magnetfuf3 fir die Verwendung in Verbindung mit dem Fixpunkt System
RSFP-XQ0 bis RSFP-X99 macht die Marken zu universal einsetzbaren Produkten.

— Die sich daraus ergebenen unzéhligen Méglichkeiten zeigen wir auf den Seiten 74 bis 89.

— Ein Beispiel aus den vielen Mglichkeiten: Bei Verwendung im Innenbereich geben unsere
Adapter fir Steckdosen und unsere Saugndpfe lhnen die Méglichkeit, dauerhafte Referenz-
punkte zu erzeugen ohne jegliche Markierungen zu hinterlassen!

*magnetisch

SLAM-Marke RSL430 auf Bodensténder SLAM-Marke RSL452M* auf Saugnapf RSSV-X90.
RSFP-X98-1 Auch fiir den Einsatz mit RIEGL-Scanner geeignet. Produkte aus der Reihe ,, One Point Fits All” — Ein Referenzpunkt fir alle Instrumente

Zubehor fir diese Produkte von Seite 74 bis 86 Alle VermaBBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:
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RSL572 beidseitig bedruckt,
ab sofort fiir noch mehr Soft-
wareldsungen

— e ——
—_——————— —— ——

RSLE532 —beidseifig:= bedruckt, ?
-fir maximalen=Kontrast auf un- &
terschiedlichen-Untergriinden

= i e =
o e o e e |
i T e S |

ACHTUNG: die Erkennung dieser Mar-
ken aus Héhen tber 40 Meter ist nur mit
gutem Equipment moglich!

§-7 A o R gy

Bodenmarken fur Drohnen

- mit Kreuz RSL512

RSL512 beidseitig bedruckt
fir maximalen Kontrast auf unterschiedlichen Untergriinden

- mit Kreis RSL520 und RSL532

@ ¥

RSL532 beidseitig bedruckt fir maximalen Kontrast auf unterschiedlichen Untergriinden.
Ideal fir die Verwendung bis ca. 100 Meter Hohe, Gber 100 Meter empfehlen wir die auf-
klappbaren Bodenmarken (siehe néchste Seite)

- mit Nummerierung RSL572-10, RSL572-20 und RSL572-30

*
v O jo

3 P n W N

NEU

Zweiseitig bedruckt: Nummerierung 1- 10 Nummerierung 11 -20 Nummerierung 21 - 30

— Gréfle 350 x 350 mm — Sichtbarkeit der Marken ist geréte- und

— Wasserfest und UV-besténdig witterungsabhéngig

— Ein Loch im Zentrum zum exakten Einmessen — Automatische Nummernerkennung mit
mittels GPS passender Software wie z. B.: Agisoft

— Kénnen mit Zelthaken am Boden fixiert werden (RSL572-10, RSL572-20, RSL572-30)
— Mehrfach verwendbar

Alle VermaBBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:
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Drohnen-Marke RSL532XL

Bodenmarken fir Drohnen aufklappbar

- aufklappbar mit Kreuz RSL512XL

By

- aufklappbar mit Kreis RSL532XL

d

— Grofle: 350 x 350 mm (geschlossen) und — I|deal fir die Verwendung bei 100 Meter
650 x 650 mm (aufgeklappt) Héhe und mehr

— Wasserfest und UV-besténdig — Beidseitig bedruckt, je nach Untergrund wird

— Ein Loch im Zentrum zum exakten Einmessen die hellere oder dunklere Seite verwendet
mittels GPS — Sichtbarkeit der Marken ist geréte- und

— Kénnen mit Zelthaken am Boden fixiert werden witterungsabhéingig

— Mehrfach verwendbar

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit: 03




Siehe Seite 72 Siehe Seite 74-77

FIXPUNKT FIXPUNKT
SYSTEM Drohnen-Marken Drohnen-Marken SYSTEM

RSFP-X80 RSL580-10 und RSL580-20 RSL590M-10* und RSL590M-20* RSFP-X90 bis -X99

Noch mehr Prézision bei der Verwendung von Scannern und

Drohnen

In Verbindung mit dem Fixpunkt RSFP-X80 kénnen die Referenzpunkte zuerst mit unseren Hoch prazise und flexibel dank OPFA System

Mini Prismen (z.B. RSMP380) exakt eingemessen werden. AnschlieBend werden die Drohnen-

Marken RSL580 auf dem gleichen Fixpunkt eingeklickt und fir den Einsatz mit Drohnen ver- In Verbindung mit dem Fixpunkt System RSFP-X90 werden die Referenzpunkte zuerst mit unseren
wendet (siehe Seite 72). Abhéngig von der Qualitét der Kameras bzw. der Messgeréte kénnen Mini Prismen (z.B. RSMP390M*) exakt eingemessen. AnschlieBend werden die Drohnen-Marken
Genavigkeiten von £1 mm erzielt werden. RSL59OM* auf den Referenzpunkten aufgesetzt und fiir den Einsatz mit Drohnen verwendet

(siehe Seite 74 bis 77).

In Verbindung mit dem Adapter RSA-X80g-1 kann die Drohnen-Marke RSL580 exakt iber dem Damit erreicht man eine exakte Zuweisung raumbezogener Referenzinformationen zu einem
Messpunkt des Mini Prismas platziert werden. Mit dem Adapter RSA-5/8-1 kann diese Kombi- Geodatensatz. Genauigkeit £1 mm.

nation auf jedem géngigen Stativ oder Dreifu3 mit 5/8“-Gewinde montiert werden. Siehe Bild

unten. Fir Wiederholungsmessungen bleibt nur eine kleine, kaum sichtbare Edelstahlmarke (RSFP-X90)

als Referenzpunkt am Objekt (z.B. an Briicken und Gebéuden).
Mit hochwertigen Kameras wurden bereits Genauigkeiten von £1 mm bei einer

Flughdhe von 35 Metern erzielt!

Ein Produkt aus der Reihe , One Point Fits All” — Ein Referenzpunkt fir alle Instrumente

*magnetisch

RS

o4 Zubehor fir diese Produkte von Seite 72 bis 89 Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:
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Bei der Verwendung als Fixpunkt auf dem Boden kann dieser Punkt mit einem Prisma eingemessen werden, damit er bei Be-
darf, z.B. bei Verdacht auf Versetzung des Fixpunktes durch Fremdeinwirkung, schnell und einfach kontrolliert werden kann.

4/4 Klebemarken RSKM10 bis RSKM40

i 3 i v
WE &
.EP* f} -j.Jn j-'l”'“

Mehr Prazision an Ecken und Kanten
Die Klebemarken werden auf festem Untergrund als Grenz- oder Messpunkte verwendet.

Dank einer Vertiefung auf der Risckseite kdnnen sie in bis zu vier Sticke geteilt werden, um
Grenz- oder Messpunkte prazise an Innenecken, entlang von Wénden oder Mauern sowie an
AuBBenecken zu dokumentieren.

Zum Ankleben eignet sich hervorragend unser Montagekleber RSMK-FIX.

Folgende Ausfishrungen sind erhéltlich: RSKM10 bis

RSKM40
RSKM10: 4/4 Klebemarken ohne Beschriftung

RSKM20: 4/4 Klebemarken mit Beschriftung , Grenzpunkt”
RSKM30: 4/4 Klebemarken mit Beschriftung , Messpunkt”
RSKM40: 4/4 Klebemarken mit Beschriftung , Survey Mark”

Fixpunkt RSFP1 und Schutzkappe RSFP1-A

L~ T Qq Die Alu-Platte RSFP1 hat ein 5/8"-Edelstahlgewinde

gUﬂﬂr; --“ zum Aufschrauben eines Prismas oder eines Mess-
"-':-‘ :

.g,

;‘.‘-'ar

instruments. Wird die Platte als Fixpunkt am Boden
verwendet, kann sich der Vermesser mit dem Stativ

exakt Uber dem Kreuz positionieren.

Der Fixpunkt RSFP1 wird mit einer Kunststoff-Schutz-
kappe fir das 5/8"-Gewinde ausgeliefert. Eine
Schutzkappe aus Aluminium RSFP1-A mit 5/8"-
Innengewinde ist ebenfalls lieferbar.

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:
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H ... horizontal distance
G - vertical distance
B span width

GPS. 44"26"14.2"N
11°31'18.4"E li_.-..—]:,]o

Messmarke angebracht auf einem Seitenpfosten (links) und das RPM Stereo-
Kamera-System (rechts)

RPM-System installiert auf der 08-275 Unimat Combi (RFI ltalia) Gleis-Stopf-
maschine

Track Machine Targets
TMTI10 TMT20, TMT25 TMT30

Spezial-Marken fiir Messungen mit dem RPM Stereo-Kamera-
System zum Vermessen der absoluten Gleisgeometrie

Das Reference Point Measurement (RPM) System ist ein Hochgeschwindigkeits-Vermessungs-
system fir Gleisgeometrie. Die hieraus entstandene Gleisgeometrie ist die grundlegende Daten-

basis fir die Gleis-Stopfmaschine, um die perfekte Gleisposition beizubehalten.

Referenzpunkte mit bekannten Koordinaten werden benétigt, um die absolute Position der Zug-
gleise bei Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h zu bestimmen. Eine Stereo-Kamera misst den
Abstand zwischen der Spurkranzspitze des Gleises und dem Referenzpunkt mit einer Genavig-
keit von £2 mm. Kombiniert mit der relativen Gleisgeometrie des tréigen Vermessungssystems wird

eine héchst prézise 3D Flugbahn in Geo-Koordinaten erzielt.

Das RPM System benétigt auf jeder Seite des Fahrzeugs zwei Stereo-Kameras, um den Abstand
zwischen der Spurkranzspitze und dem Referenzpunkt zu messen. Fest zugeordnete Lichtblitze
ermdglichen einen sicheren Einsatz bei Tag und bei Nacht. Die zugehérige Vermessungs-Marke
ist entweder auf einem bestehenden Referenzpunkt (Metallbolzen) montiert oder es wird eine

neue Referenzgeometrie mit einem urspriinglichen Messlauf erstellt.

Zubehor zu TMT10 Rundmarker

Starlockscheibe (11 mm/12 mm)

Alle Vermaflungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:
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Lasermarke klappbar
RSLT10

Linienlaser schnell und exakt ausrichten

Fir das schnelle und exakte Ausrichten eines Linienlasers auf Achse wurde die Lasermarke
RSLT10 entwickelt.

Die Lasermarke ist zusammenklappbar und kann dadurch direkt im Laserkoffer oder anderweitig

platzsparend verstaut werden.

Platzieren Sie die Lasermarke auf der Achse, auf der Sie den Laser ausrichten wollen. Drehen Sie
den Laser mit aktiver Achslinie im Bereich der Lasermarke nach links und rechts bis Sie die Laser-

linie auf der Lasermarke sehen und richten Sie den Laser auf das Zentrum der Marke aus.

Achtung: Zum Ausrichten muss der Kopf auf gleicher Héhe neben oder hinter dem Laser sein.
Nur so ist die Reflektion der Laserlinie besonders gut auf der Marke erkennbar und kann auch

bei Sonnenschein bis zu einer Reichweite von 30 m verwendet werden.

e T

QR-Codes fithren zu jeweiligen Anwendungsfilmen auf unserem YouTube Kanal

Muffen-Adapter
RSA-K480, RSA-K625 und RSA-K515-665

Schnelles und exaktes Einmessen von Schraubmuffen, u.a.

Im Brisckenbau und auf GroBBprojekten miissen immer wieder Teile der Armierung mit einem Muf-
fensto3 verbunden werden. Damit die Armierung am Ende exakt in der richtigen Position ist, mijs-
sen die Schraubanschliisse vor den Betonierarbeiten auf ihre genaue Lage iberwpriift werden.

Bei grofien Projekten mit zahlreichen Anschlissen ist das eine sehr zeitaufwendige Aufgabe fir
den Vermesser. Noch aufwendiger werden die Messungen, wenn die Anschlisse nicht senkrecht

aus dem Boden, sondern seitlich oder im Winkel aus der Wand ragen.

Mit unseren Adaptern lassen sich diese Messungen nun schnell und prézise durchfihren:

— Bei seitlich einzumessenden Anschlissen werden auf den Adaptern zwei Prismen ange-
bracht. Zuerst wird das &uf3ere Prisma (grau im Bild unten Mitte) und anschlieBend das
zweite Prisma (rot im Bild) eingemessen und somit die Richtung zum Muffenkopf bestimmt
(wie bei Kanalstabmessung). Das Zentrum des Muffenkopfes ergibt sich dann mit dem
vorgegebenen Héhen-Offset zwischen dem zweiten Prisma und dem Muffenkopf.

— Fir die Messung senkrechter Anschlisse geniigt ein Prisma; in diesem Fall empfehlen wir
jedoch unser 220° Prisma RSMP480, um beim Drehen des Adapters den Kontakt zur
Station nicht zu verlieren.

Alle VermaBBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:
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EIN FIXPUNKT Fixpunkt System RSFP-X80, Produkte aus unserem System EIN EIXPUNKT

IN;'?:U?A-::ITE Saugnapf RSSV-X80 und Magnettopf Ein Fixpunkt fir alle Instrumente IN;'?I?UI:II;IIE-[E‘ITE

RSFP-X80 RSFP-X80

Fixpunkt System Serie X80

— Fixpunkt RSFP-X80
Passend fiir alle Produkte der X80er Serie: RS183,
RSMP380, RSMP480, RSL-X80 und RSL580.

RS183 RSL-X80

RSFP-X80

Der Fixpunkt kann auf allen géngigen Oberfléchen mit dem
empfohlenen Montagekleber RSMK-FIX befestigt werden.

—_— Besonders beliebt fir Gleis-Monitoring: Nach Abschluss
RSMS1033 RSL580-20 der Arbeiten lasst sich das Prisma einfach von der Platte

RSMS-X80 g ‘ entfernen, sodass nur der kostengiinstige Fixpunkt RSFP-X80
- zuriickbleibt,

RSMP380 7 <3
!- i RSMS1033, RSMS1062 und RSMS-X80
RSMS1062 —-— Die X80er Sel’lé mit Magnettopf RSMS]O33 ist |de.c| fir
&= - Vermessungen im Stahlbau, auf Schiffen oder zur Einmes-
o RSSV-X80 . sung von Baggersteuerungen. Der Magnet wird Gber die
- Aussparung im Zentrum Gber dem Messpunkt platziert.
s - Dann einfach Marke oder Prisma aufsetzen und auf das
o U Messinst t ausrichten — fertig! So k h schnell ei
RSMPAE0 Fur alle Instrumente RSL580-10 ' essinstrument ausrichten — fertig! So kann auch schnell ein
I Fixpunkt erstellt werden.
derselbe Referenzpunki!
Die Zielmarke RS183M sowie die Prismen RSMP380M und
Die Fixpunkte RSFP-X80 sind ideal fir Monitoring. Prismen lassen sich schnell und einfach, z.B. an RSMP480M sind mit dem Magnet RSMS1062 ausgestattet . rsp10ae
Fassaden und Briicken, anbringen — ohne Bohren. und speziell fir das Monitoring von Schienen und Stahlkon- Rrssﬂgr?gg;?tjn(d als Zubehtéjj:

struktionen konzipiert. Eine schnellere Montage auf Stahl erhaltlich.

Fir Stahl- und Schiffsbau sowie alle magnetischen Untergriinde stehen verschiedene magnetische gibt es nicht — kein Kleben, Reinigen oder Trocknen der

Versionen zur Verfigung. Prézise Referenzpunkte zu erstellen, war noch nie einfacher. . .
gung P Oberflache erforderlich.

Auch fir Glasflachen und glatte Oberfléchen bietet das System den passenden Saugnapf. Beim Magneftopfset RSMS-X80 dient der Magnet selbst

als Referenzpunkt; Prismen und Marken kénnen einfach
aufgesetzt und in alle Richtungen gedreht werden.

Saugnapf RSSV-X80
Version @75 mm fiir RS183, RSMP380, RSMP480,
RSL-X80 und RSL580

Fir alle Glasflachen und glatte Oberfléchen im AuBen- und
Innenbereich. Durch die Pumpfunktion kann der Saugnapf

fest mit der Oberflache verbunden werden. Eine einfache

und schnelle Montage ohne Kleben und Bohren ist damit

gewdhrleistet.

Alle VermaBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit: 73
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EIN FIXPUNKT FiXpUI‘Ikl‘ Sysl'em RSFP-X90 bis RSFP-X99

FUR ALLE

INSTRUMENTE fir alle RS Produkte mit magnetischer Bodenplatte

RSFP-X90 bis -X99

Ein Referenzpunkt fiir alle Instrumente

ROTHBUCHER

ONE P«INT

FITS ALL SYSTEM

ErE
AuBergewohnliche Lésungen machen dieses %

System zu einem Highlight in der Vermessung

— Das Fixpunkt System RSFP-X90 bis RSFP-X99 ist aus speziellem Edelstahl gefertigt, der auf
Magnete reagiert.

— Magnete in der Bodenplatte halten verschiedene RS Produkte exakt auf demselben Punkt.

— Bei Wiederholungsmessungen ist der Fixpunkt RSFP-XQ0 sehr beliebt, da er, z.B. an Briicken oder
Fassaden, fir Passanten kaum sichtbar ist.

— Auf Baustellen wird der Fixpunkt RSFP-XQ0 als Referenzpunkt verwendet.

— Perfekt fir BIM, fir Bestandsaufnahmen mit Scanner, Lidar oder SLAM

— Viele weitere Anwendungsbeispiele siehe nachfolgende Seiten

— Abhdngig von den Instrumenten sind Genauigkeiten von £1 mm méglich!

QR-Codes fishren zu jeweiligen Anwendungsfilmen auf unserem YouTube Kanal

Fixpunkt System RSFP-X90

Fixpunkte schnell, einfach und dauerhaft erzeugen

| N - i
e { 2 Iy pe T 3 a8 i‘-—
*(S. () & t. el RSFP-X90-mé_

- Nl ey :
2 N *
RSFP-X90-20+21 RSFP-X90 RSFP-X90-m8

RSFP-X90-25+26 RSFP-X90-1+3 RSFP-X90-2

RSFP-X90-30 bis 39*

*verschiedene Landerversionen

RSFP-X90-5

RSSV-X90

RSFP-X97-2 RSFP-X97-3 RSFP-X98-1

Fixpunkt System RSFP-X99

Fir schwierige Oberflachen und eine stdrkere magnetische Haftung am Adapter

:+_:r“_-é

RSFP-X99-20+21 RSFP-X99 RSFP-X99-1 RSFP-X99M

RSFP-X99-25+26 RSSV-X99 RSFP-X99-11+12

RSFP-X99-70 T

RSFP-X99-5

Alle VermaBBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit: 75/ 76

Verfigbare Kippachshchen: EIN FIXPUNKT
FUR ALLE
45 mm, 100 mm, 150 mm und 200 mm INSTRUMENTE

RSFP-X90 bis -X99

Produkte mit Kippachshéhe 45 mm

COMING =
SOON. 4 o
- &
W P W
- = ;
. & - & -
RSMP490M
RSO90M RSO95M RS192M, RS193M RSMP390M s °

.|.15|_-x90.M RSL590M RSL-X94M + RSL-X96M
Produkte mit Kippachshéhe 100 mm

$LI10®.

RSO190M RSO195M RS195M RSL452M + RSL453M RSL420M + RSL422M RSLB10M

H |
:--':-:;:_:—-L‘:.'

&

RSMP395M RSMP495M RSMP392M RSL-X93M

RSL-X95M + RSL-X97M

Produkte mit Kippachshéhe 150 mm Produkte mit Kippachshéhe 200 mm

)

RSL602M RSL632M RSL652M RSL672M

Produkte fir das Fixpunktsystem RSFP-X90 bis RSFP-X99 _
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ROTHBUCHER

ONEP-=INT

FITS ALL SYSTEM

QR-Codes fishren zu jeweiligen Anwendungsfilmen auf unserem YouTube Kanal

ROTHBUCHER
.
ONE P INT

FITS ALL SYSTEM

Fixpunkt RSFP-X90 -
der bekannteste Fixpunkt aus dieser

Serie - zum Kleben oder Schrauben
Fixpunkt fir alle RS Produkte mit magnetischer Bodenplatte.

Bei Verwendung von Produkten der gleichen Kippachshéhe

bleibt der Referenzpunkt immer exakt derselbe!

Adapter RSFP-X90-1, RSFP-X90-3
Fixpunkt RSFP-XQ0 als separate Ausfihrung mit einem
5/8" (RSFP-X90-1) bzw. 3,/8" (RSFP-X90-3) Innen-
gewinde, bei der Verwendung mit einem Stativ oder

Dreifu mit 5/8"- bzw. 3/8"-UNC-Gewinde.

Adapter RSFP-X90-2
Fixpunkt RSFP-X90 als separate Ausfishrung mit einem

5/8"-AuBengewinde bei der Verwendung mit einem Stativ
oder Dreifuf3 mit 5/8“-UNC-Gewinde bzw. in Verbindung
mit dem Adapter RSA-5/8-1.

Adapter RSFP-X90-mé6, RSFP-X90-m8

Fixpunkt RSFP-X0 als separate Ausfihrung mit einem
mé-Gewinde (RSFP-X90-mé) und einem m8-Gewinde
(RSFP-X90-m8) erhaltlich.

Alle VermaBBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:

EIN FIXPUNKT

FUR ALLE
INSTRUMENTE

RSFP-X90 bis -X99
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EIN FIXPUNKT

FUR ALLE

80

RSFP-X90 bis -X99

Adapter RSFP-X90-30 bis 39*

Steckdosenadapter — der besondere Referenzpunkt
fur die Vermessung im Innenbereich

*in verschiedenen Landerversionen verfiigbar

Die digitale 3D-Bestandsaufnahme gehért heute zum
Standard in der Vermessung. Oftmals eine Herausforderung
sind — vom Auftraggeber gewiinschte — nicht sichtbare

Referenzpunkte.
Exakt dafir haben wir diese Produkte entwickelt.

Passend zu unserem System , Ein Referenzpunkt fir alle
Instrumente” kénnen Sie jetzt jede Steckdose als Referenz-
punkt fir alle Instrumente verwenden. Machen Sie ein Bild
der verwendeten Steckdose und Sie kénnen selbst nach
léngerer Zeit den exakt gleichen Vermessungspunkt wieder

herstellen, ohne eine ,Spur” zu hinterlassen.

Passend zu diesem System und fiir die 3D-Bestandsauf-

nahme, unser Saugnapf und Bodensténder

Adapter RSFP-X90-5

In Verbindung mit Leica Bolzen gibt es den Adapter
RSFP-X90-5. Damit kénnen alle unsere Produkte mit
magnetischer Bodenplatte einfach auf jedem Leica Bolzen

aufgesetzt werden.

Adapter RSFP-X99-5

In Verbindung mit Leica Bolzen gibt es auch den Adapter
RSFP-X99-5. Wird eine hdhere magnetische Haftung

am Adapter gewiinscht oder benétigt, empfehlen wir diese

Version (z.B. in Tunneln).

QR-Codes fishren zu jeweiligen Anwendungsfilmen auf unserem YouTube Kanal

ROTHBUCHER

P
NSTRUMENTs ONEP«INT

FITS ALL SYSTEM

ROTHBUCHER

ONE P=INT

FITS ALL SYSTEM

Adapter RSFP-X90-20, RSFP-X90-21
Fixpunkt RSFP-X?0-20 und RSFP-X90-21 mit Schwerlast-

anker.

Fir die schnelle und sichere Montage der Referenzpunkte
an Felsen, schwierigen Oberfléchen oder an historischen

Gebduden in der Mértelfuge.

Lange 70 mm (RSFP-X90-20), 105 mm (RSFP-X90-21)
Bohrloch @ 10 mm.

[=]7 =]
Adapter RSFP-X99-20, RSFP-X99-21 T #’l-’!'-"
Fixpunkt RSFP-X99-20 und RSFP-X99-21 mit Schwerlast- E‘E%Eﬁﬂ

anker.

2

Wenn eine stdrkere magnetische Haftung am Adapter ge-
wiinscht oder erforderlich ist, empfehlen wir diese Version.
Sie wird auch héaufig bei schwierigem Untergrund, wie z.B.
Spritzbeton, bevorzugt.

Ladnge 70 mm (RSFP-X99-20), 105 mm (RSFP-X99-21)
Bohrloch @ 10 mm.

Adapter RSFP-X90-25, RSFP-X90-26
Fixpunkt RSFP-X90 fisr Spannstellen oder Rohre mit

& 22-24 mm (RSFP-X90-25) bzw. mit @27-29 mm
(RSFP-X90-26). Mehrfach verwendbar

Nie war es einfacher, Fixpunkte auf Baustellen zu machen.

ey
Adapter RSFP-X99-25, RSFP-X99-26 EF_E?E
Fixpunkt RSFP-X99 fisr Spannstellen oder Rohre mit E#ﬁ
& 22-24 mm (RSFP-X99-25) bzw. mit @27-29 mm

EIN FIXPUNKT

FUR ALLE
INSTRUMENTE

RSFP-X90 bis -X99

(RSFP-X99-26). Mehrfach verwendbar g\‘\ ,
Wenn eine stdrkere magnetische Haftung am Adapter ge- J ‘:
wiinscht oder erforderlich ist, empfehlen wir diese Version. N

Alle VermaBBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:
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ROTHBUCHER ROTHBUCHER

| |
FUR ALLE “a “a FUR ALLE
INSTRUMENTE ;’/ }?‘ INSTRUMENTE

RSEP-X90 bis -X99 FITS ALL SYSTEM FITS ALL SYSTEM RSFP-X90 bis -X99

EIN FIXPUNKT EIN FIXPUNKT

Saugnapf RSSV-X90
Version @ 120 mm fir alle RS Produkte mit
magnetischer Bodenplatte

Bodenstdnder RSFP-X98-1+2

Der Bodensténder RSFP-X98-1 wird haufig fir das
schnelle Umsetzen von Totalstationen oder Scannern
[=]ivi: [=]

Fir alle Glasflachen und glatte Oberfléchen im AuBen- und
Innenbereich. verwendet. Eine weitere praktische Anwendung ist die

Nutzung als tempordre Lésung fir Referenzpunkte —

Durch die Pumpfunktion kann der Saugnapf fest mit der

einfach aufklappen, aufstellen, Marke oder Prisma auf-

Oberfléche verbunden werden. Eine einfache und schnelle

setzen, fertig.
Montage ohne Kleben und Bohren ist damit gewdhrleistet. Ofy:A0

) A Ein platzsparendes und vielseitiges Zubehér, das bei sorg-
Das perfekte Zubehér fir die 3D Bestandsaufnahme: [x]

Saugnapf RSSV-X90, Steckdosenadapter RSFP-X90-30
und Bodenstéinder RSFP-X98-1 und RSFP-X98-2.

faltiger Behandlung eine Genauigkeit von etwa 1,0 mm bis

1,5 mm erreichtl

Der Bodensténder RSFP-X98-2 bietet zudem noch

weitere Anwendungsméglichkeiten:

Saugnapf RSSV-X99

Wird eine héhere magnetische Haftung am Adapter

gewiinscht oder benétigt, empfehlen wir diese Version. — Kann exakt iiber einen bestehenden Referenzpunkt

platziert werden
— Ldsst sich mittels Libelle und Stellschrauben exakt

Bodenaner RSFP-X97-2/-3 Qusrichten
RSFP-X97-2: Bodenanker aus Aluminium, 270 mm Lange — Eignet sich auch zum Abstecken
RSFP-X97-3: Bodenanker aus Stahl, 470 mm Lange _ _ — Kann optional mit einem 5/8“-Anschluss geliefert

werden und ist somit auch fir GNSS und GPS-Antennen

Diese Bodenanker werden immer dann ins Erdreich einge- sowie anderes Zubehér mit diesem Anschluss nutzbar.
schlagen, wenn keine Méglichkeit besteht, einen Referenz-

punkt an Objekten zu erzeugen. So kénnen selbst auf Ein platzsparendes und vielseitiges Zu-

unverbauten Wiesen, Sandbdden und anderen passenden behér, das bei sorgfaltiger Behandlung

die Genavuigkeit des Bodensténders
RSFP-X98-1 sogar ibertrifft.

Untergrinden dauerhafte Referenzpunkte geschaffen und

mit verschiedensten Instrumenten genutzt werden.

Anwendungsbeispiele:
1. Bodenanker im Erdreich fixieren

2. GNSS-Antenne auf dem Adapter RSO195M aufschrau-
ben und auf dem Bodenanker aufsetzen

3. Bereits nach kurzer Zeit kénnen die Referenzpunkte mit
Totalstationen, Scannern, Lidar oder mit Drohnen verwen-
det werden.

Fir die Verwendung mit einem GNSS-Antennenstab werden
die Fixpunkte RSO90M und RSO190M angeboten.

QR-Codes fishren zu jeweiligen Anwendungsfilmen auf unserem YouTube Kanal Alle VermaBBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:
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ROTHBUCHER ROTHBUCHER

|
FUR ALLE - P FUR ALLE

RSFP-X90 bis -X99 FITS ALL SYSTEM FITS ALL SYSTEM RSFP-X90 bis -X99

EIN FIXPUNKT EIN FIXPUNKT

Fixpunkt RSFP-X99

Fir die schnelle Fixierung auf schwierigem Untergrund
mittels Kleben gibt es die Tragerplatte RSFP-X99. Zudem

ergibt sich mit der Trégerplatte aus Edelstahl fir Magnete E@E

deutlich mehr Haftung fiir alle unsere Produkte mit entspre- I’I

chender Bodenplatte. E,‘-}&

Als Langzeitldsung fir Monitoring an Stahlkonstruktionen

Fixpunkt RSFP-X99-11+12 £
Auf Baustellen und in Tunneln, wo héufig Ankerhilsen mit
DW 15-Gewinde verwendet werden, ermdglicht der Adap-
ter RSFP-X99-11 die Nutzung vorhandener Ankerhiilsen als
dauerhafte Referenzpunkte fir Vermessung und Monitoring.

Ohne Bohren kénnen so Referenzpunkte fir Totalstationen,

Scanner, Drohnen, SLAM oder Mobile Mapping geschaffen
kénnen diese Teile auch angeschweif3t werden. werden, die in ihrer Dauerhaftigkeit kaum zu Gbertreffen
) sind. Selbst bei einer Beschddigung des Adapters bleibt die

Ankerhilse sicher im Beton verankert, sodass der urspriing-

liche Vermessungspunkt jederzeit wiederhergestellt werden
kann.

Fixpunkt RSFP-X99M

Der Fixpunkt RSFP-X99M ist die schnellste und einfachste

Méglichkeit, einen Referenzpunkt auf jedem magnetischen

Fir langfristige Referenzpunkte auf sehr schwierigem Unter-
grund empfehlen wir den Fixpunkt RSFP-X99-12 mit einer

Stabldnge von 160 mm.
Untergrund zu erstellen. Bei dieser Version entféllt das 9

Kleben, Reinigen oder Trocknen des Untergrunds, um einen '

Referenzpunkt zu schaffen. Der Fixpunkt wird einfach an der - Fixpunkt fir Spanngurte RSFP-X99-70

" Der Fixpunkt RSFP-X99-70 kann mit verschiedensten

gewiinschten Stelle platziert — und ist einsatzbereit!
Spanngurten bis 32 mm verwendet werden.

Als Teil des OPFA-Systems kann der Fixpunkt mit allen Die Auslieferung des RSFP-X99-70 erfolgt ohne Spanngurt.
géngigen Messinstrumenten verwendet werden. Dank der Einsatzgebiete: / « I ‘
starken Magnetkraft eignet sich diese Version zudem her- — An Sé&ulen, an denen Bohren unerwiinscht ist ) -
vorragend fir das Monitoring von Stahlkonstruktionen. — An Bdumen, idealerweise nahe der Wurzeln -—-——~
— An historischen S&ulen, an denen Bohrungen generell o e
nicht erwiinscht sind
Fixpunkt RSFP-X99-1 Fixpunkt RSFP-X99-73
Fir Stativ oder Dreifu3 Fir schnelle und prazise Referenzpunkte an Rohren
Der Fixpunkt RSFP-X99-1 verfigt iber zwei grof3e Platten und Geriisten mit @ 48-51 mm. Mit dem Fixpunkt \

RSFP-X99-73 lassen sich Prismen sowie alle Scan-
ner-, Lidar-, SLAM- und Drohnen-Marken schnell

anbringen. Die grof3e Platte sorgt fiir einen sicheren

aus fir Magnete geeignetem Edelstahl und ein 5,/8"-Innen-
gewinde, wodurch er auf allen Stativen oder Dreifiiflen
montierbar ist.

Halt auch bei Verwendung gréfierer Marken.
Dank der erhdhten Magnetkraft kénnen selbst grofe

. . Besonders niitzlich bei Geristen, die den Scan-
Scanner-Marken im Aufdenbereich verwendet werden.

Auch bei hdheren Windgeschwindigkeiten bleibt die

Marke zuverlassig auf dem Fixpunkt befestigt.

ibergang von Innen nach AuBen behindern:
Referenzmarken am Gerijst sorgen fir eine einfache
und prézise Verknipfung. Auch fir Gelénder mit

passendem Durchmesser geeignet.

QR-Codes fiihren zu jeweiligen Anwendungsfilmen auf unserem YouTube Kanal Alle VermaBBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit: o5
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RSFP-X90 bis -X99 FITS ALL SYSTEM

Adapter-Set RSFP-X90-S40

Die Adapter kénnen einfach auf einer der magnetischen
Grundplatten (z.B. RSMP390M) angebracht werden. Durch
den Referenzpunkt RSFP-X90 (Blume) werden die Teile auto-
matisch richtig positioniert und von den Magneten an der
Grundplatte gehalten.

Je nach Aufsatz hat der Anwender jetzt folgende

Méglichkeiten:

— Kontrollmessungen der Innen- bzw. Auf3enecken

— Kontrollmessungen an Aussparungen bzw. am Deckenrand

— Messungen an Sé&ulen — wobei an abgeflachten Ecken
auf den Eckpunkt direkt gemessen werden kann!

— Ubertragen von Héhen um die Ecke mit Aufsatz zum
Anzeichnen

— Schnelles und exaktes Einmessen der Eck-Ziegel auf
Lage und Héhe bei Verarbeitung von Planziegeln

Abdeckung RSPC9OM

Die Schutzkappe RSPCPOM schiitzt die Referenzpunkte

der Serie RSFP-X90 vor Verschmutzung und Witterungsein-
flissen wie Eis und Schnee. Dank des magnetischen Deckels
kann die Schutzkappe mit einem Handgriff vom Referenz-

punkt abgenommen bzw. aufgesetzt werden.

Fir die Verwendung der Referenzpunkte auf dem Boden
sind die Schutzkappen mit einem Kreuz bedruckt. Somit O]

kann sich der Vermesser einfach Gber einem Referenzpunkt

positionieren.

Bei Verwendung der Referenzpunkte RSFP-X90 an Wénden
und Fassaden wird das Kreuz auf der Schutzkappe als Refe-
renzpunkt fir SLAM und Lidar verwendet, wobei hier ein

Offset beriicksichtigt werden muss!

QR-Codes fishren zu jeweiligen Anwendungsfilmen auf unserem YouTube Kanal

Zubehor

Winkel-Adapter RSA-X80g-1
und Adapter RSA-X80g-2

In vielen unserer Produkte ist in der Bodenplatte als Standard
ein Stecksystem verbaut, das verschiedenste Verbindungen
der Produkte untereinander erméglicht.

Die Winkel-Adapter RSA-X80g-1 und die Adapter
RSA-X80g-2 erméglichen weitere, fir die Vermessung 48

e M S—
sehr hilfreichen Kombinationen wie z.B.: - qu
— RS Mini Prismen ibereinander fir Messungen

von unten nach oben, z.B. von Ebene O auf Ebene XY
— RS Mini Prismen mit RS Scanner-Marken . i =
— RS Mini Prismen mit RS Drohnen-Marken = . —
— RS Mini Prismen mit RS SLAM-Marken - =

— RS Mini Prismen mit RS Mobile Mapping-Marken S s

Das RS Vermessungszubehér-System:
Hohe Prézision mit unzéhligen Méglichkeiten.

Adapter mit 5/8"-Gewinde
RSA-5/8-1

Mit dem Adapter RSA-5/8-1 kénnen viele

weitere Kombinationen auch einfach auf

einen Dreifu3 platziert werden.
Siehe Abbildung rechts unten.

Bei der Montage der Scanner-Marken RSL420M und
RSL422M iber einem Prisma wird der Adapter RSA-5/8-1
zusdizlich als Verbindungsstiick eingesetzt.

In Kombination

Durch unser umfangreiches Vermessungs- und Vermarkungskonzept
kénnen unterschiedlichste Instrumente den gleichen Referenzpunkt
verwenden oder kénnen Messungen mit verschiedensten Mess-

instrumenten mit exakt demselben Messpunkt durchgefihrt werden.

Die Abbildung rechts zeigt eine der zahlreichen Verbindungsméglich-

keiten, die dank des cleveren Stecksystems und dem stets wachsenden

Zubehdrprogramm von Rothbucher Systeme méglich sind.

Alle VermaBBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit: 67
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Zubehor

Schutzkappen RSPC20 und RSPC20M*

Die Abdeckungen schitzen Prismen und Reflexzielmarken vor Wettereinflissen und Verschmutzung. Fir
schlecht erreichbare Prismen, beispielsweise an einer Tunneldecke, wird die magnetische Schutzkappe
angeboten.

Der Metallwiirfel RSPC50 kann auf einen Prismen-
stab mit 5/8“-Gewinde aufgeschraubt werden
(siche Abb. unten). Jetzt kann mit dem Prismenstab
die Schutzkappe vom Prisma bis zu einer Héhe von

ca. 3-4 Meter abgezogen und wieder aufgesetzt

werden.

RSPC20/RSPC20M* fisr RS183, ok
RSMP280, RSMP380, RSMP480 ra
*magnetisch (=1

Metallwirfel RSPC50 mit 5/8“-Innengewinde

Mit dem 5/8"-Innengewinde wird der Metallwiirfel RSPC50

auf einen Prismenstab geschraubt.

Die magnetischen Schutzkappen (RSPC20M*)
lassen sich so — auch aus schwierigen Positionen —
leicht vom Kunststoffgehduse aufsetzen, abziehen
und jederzeit erneut aufsetzen.

QR-Codes fishren zu jeweiligen Anwendungsfilmen auf unserem YouTube Kanal

Montagekleber RSMK-FIX

— Leistungsstarker Montagekleber mit sofortiger Anfangshaftung
— Frei von Isocyanat und Silicon

— Dauerelastisch und universell einsetzbar

— Geruchlos

— RSMK-FIX ist fir alle Produkte von Rothbucher Systeme geeignet
— Zur Verarbeitung mit allen géngigen Dosierpistolen

‘ — Eine gute Dosierpistole wird empfohlen

Alle VermaBBungsdateien stehen auf unserer Website zum Download bereit:
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Koffer-Sets mit Reflexzielmarken

Ideal fir die Bauvermessung, Absteckungen und

AufmaBe

Abb. KS1-193M+
Maf3e: B390 mm x H 310 mm x T 200 mm
Gewicht: 6,3 kg

Kompakt und sicher verpackt, praktisch und schnell griffbereit — unsere Koffer-Sets,

der ideale Begleiter: Uberall.

Koffer KS1-193M+ mit:
— 4 Reflexzielmarken
RS192M oder RS193M
— 1 Absteckhilfe RS96
Zubehor
— 2 Saugnépfe RSSV-X90
— 2 Adapter RSFP-X90-1
— 2 Adapter RSFP-X90-2
— 30 Fixpunkte RSFP-X90
— 4 Fixpunkte RSFP-X90-20
— 2 Fixpunkte RSFP-X90-21
— 2 Fixpunkte RSFP-X90-25
— 2 Fixpunkte RSFP-X90-26
— 4 Fixpunkte RSFP-X99-11

Reflexzielmarke
RS193rM

Koffer KS1-193M+-2:
Inhalt wie KST-193M+
mit zusatzlichen Fachern fur weiteres

Vermessungszubehdr.

Méglichkeiten siehe nachfolgende Abbildung:

Fach fir Prisma in Fach fir Ladekabel
und Netztstecker

Fach fir weiteres Zubehér,
flexibel unterteilbar

Fach fir Tablet
bis Gréfie 8 Zoll

Abb. KS1-193M+-2
Maf3e: B 500 mm x H 420 mm x T 225 mm
Gewicht (ohne Tablet und optionales Zubehér): 7,8 kg

Koffer-Sets mit Prismen

Ideal fir die Bauvermessung, Absteckungen und
AufmaBe mit Robotik Totalstationen

Abb. KS1-390M+
Maf3e: B 390 mm x H 310 mm x T 200 mm
Gewicht: 6,3 kg

Unsere Koffer-Sets gibt es bei Bedarf auch mit zusétzlichen Féchern fir mehr Stauraum
fur weiteres Zubehdr — siehe Abb.

Koffer KS1-390M+C/'S mit: Koffer KS1-390M+C/S-2:
— 4 Mini Prismen RSMP390M in rot oder Inhalt wie KS1-390M+
grau, silber- oder kupferbeschichtet™ mit zusdtzlichen Fachern fir weiteres
— optional 1 Absteckhilfe fir Vermessungszubehar.
Robotik Totalstationen RS150M
Zubehsr Méglichkeiten siehe nachfolgende Abbildung:

— 2 Saugnépfe RSSV-X90
— 2 Adapter RSFP-X90-1 S )
— 2 Adapter RSFP-X90-2 Fach fir Prisma in Fac:Ju';i?g:tZEj
— 30 Fixpunkte RSFP-X90 ’ |
— 4 Fixpunkte RSFP-X90-20
— 2 Fixpunkte RSFP-X90-21
— 2 Fixpunkte RSFP-X90-25
— 2 Fixpunkte RSFP-X90-26
— 4 Fixpunkte RSFP-X99-11

Fach fir weiteres Zubehér,
flexibel unterteilbar

Mini Prisma
RSMP390rM-S Fach fir Tablet
bis Gréfie 8 Zoll

Abb. KS1-390M+C/S-2
Maf3e: B 500 mm x H 420 mm x T 225 mm
Gewicht (ohne Tablet und optionales Zubehér): 7,8 kg

*Unsere Empfehlung: [QS

fir Leica und Geomax-Instrumente Prismen mit Kupferbeschichtung,

fir Trimble, Topcon, Sokkia, Hilti, usw. Prismen mit Silberbeschichtung o1
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Koffer-Sets mit Laserscanner- oder SLAM-Marken

Ideal fir 3D-AufmaBe im Innen- und AuBBenbereich

Abb. (li) KS2 verfiigbar fir RSL420M, RSL422M, RSL452M, RSL453M

Maf3e: B 390 mm x H 310 mm x T 200 mm
Gewicht: 4,5 kg

Abb. (re) KS2-2 verfiigbar fiir RSL420M, RSL422M, RSL452M, RSL453M

Mafe: B 500 mm x H 420 mm x T 225 mm
Gewicht: 9 kg

3
.“lll ,@

Koffer-Sets mit Laserscanner- oder SLAM-Marken - perfekt abgestimmtes Equipment

platzsparend verpackt.

Koffer K$2-420M oder KS2-422M mit:

— 6 Laserscanner-Marken RSL420M bzw.
RSL422M

— 1 Mini Prisma RSMP395M -S/C*

Zubehor

— 30 Fixpunkte RSFP-X90

— 4 Steckdosenadapter RSFP-X90-30* *

Koffer KS2-452M oder KS$2-453M mit:

— 6 Laserscanner- oder SLAM-Marken
RSL452M bzw. RSL453M

— 1 Mini Prisma RSMP395M -S/C*

Zubehor

— 30 Fixpunkte RSFP-X90

— 4 Steckdosenadapter RSFP-X90-30* *

RSL420M/RSL422M

Koffer KS2-420M-2 oder KS2-422M-2 mit:

— 4 Laserscanner-Marken RSL420M bzw.
RSL422M

— 1 Mini Prisma RSMP395M -S/C*

Zubehor

— 50 Fixpunkte RSFP-X90

— 4 Steckdosenadapter RSFP-X90-30**

— 2 Saugnépfe RSSV-X90

— 3 Bodenstéinder RSFP-X98-1

Koffer KS2-452M-2 oder KS2-453M-2 mit:

— 4 Laserscanner- oder SLAM-Marken
RSL452M bzw. RSL453M

— 1 Mini Prisma RSMP395M -S/C*

Zubehor

— 50 Fixpunkte RSFP-X90

— 4 Steckdosenadapter
RSFP-X90-30**

— 2 Saugnépfe RSSV-X90

— 3 Bodensténder RSFP-X98-1

RSL452M/RSL453M

*silber- oder kupferbeschichtet - unsere Empfehlung:

fir Leica und Geomax-Instrumente Prismen mit Kupferbeschichtung,

**verschiedene Landerversionen

fir Trimble, Topcon, Sokkia, Hilti, usw. Prismen mit Silberbeschichtung

Laserscanner-Kugel Koffer-Set

Ideal fir 3D-AufmaBe im Innen- und AuBBenbereich

Abb. KS3-LB10OM
Mafe: B 500 mm x H 420 mm x T 240 mm
Gewicht: 7,5 kg

Koffer KS3-LB10M mit:
— 6 Laserscanner-Kugeln RSLB1TOM
magnetisch

Abb. KS4-602M/ 632M
Maf3e: B 495 mm x H 315 mm x T 365 mm
Gewicht: 11 kg

Koffer KS4-602M/632M mit:

— 4 laserscanner- und Drohnen
Marken RSL602M oder
4 laserscanner- und SLAM Marken
RSL632M

Zubehor:

— 30 Fixpunkte RSFP-X?0

— 4 Adapter RSFP-X90-1

— 4 Bodenstéinder RSFP-X98-1

RSL602M RSL632M
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ROTHBUCHER SYSTEME

Das Zubehorsystem fiir die Vermessung

Millionenfach bewdhrt - weltweit im Einsatz

Fordern Sie unsere Preisliste an!

Rothbucher Systeme
Reichenhaller Str. 109A
D-83435 Bad Reichenhall

www.meterriss.de

Tel.  +49 (0) 8651 2749
Fax  +49 (0) 8651 3090
Mobil +49 (0) 171 7314961

rs@meterriss.de




